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2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E IMPUGNACAO AO EDIT AL: 

1.1 - A presente licita9ao tern como objeto a cujo objeto ea CONTRATA(,AO DOS SERVl(,OS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM 
RUAS DA SEDE MUNICIPAL E DO DISTRITO DE INHUCO, MUNICIPIO DE SAO BENEDITO·CE, de acordo com especificacoes contidas 
nos anexos do presente Edital. 
1.2- Os servicos serao executados de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e , em obediencia aos projetos . 

1 - DO OBJETIVO 

OBSERVACAO: A licitante podera adquirir o Edital e seus anexos gratuitamente em meio rnacnenco na sala da Comissao de Licita9ao da 
Prefeitura Municipal de Sao Benedito, situada a Rua Paulo Marques , n° 378, Centro- Sao Benedito-Ce, CEP 62.370-000, ou pela internet 
no endereco : www.saobenedito.ce.gov.br. Caso a Licitante opte pela aquisi9ao do Edital em meio maqnefico devera fornecer 01(um) CD 
virgem no endereco acima mencionado, nos horarios de 08h00 (oito horas) as 12h00 (doze horas) e das 14h as 17hOO(Dezessete horas). 0 
Edital tamoem estara disponivel no site: www.tce.ce.gov.br. 

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste documento de licita9ao, ou em 
quaisquer de seus anexos, eles terao o significado determinado a seguir: 
A) CONTRATANTE: GOVERNO MUNICIPAL DE SAO BENEDITO, atraves da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 

r=. 8) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o objetivo desta licltacao. 
C) CONTRATADA- Empresa vencedora desta licitacao em favor da qual for adjudicado o objeto. 
D) CPL - Cornissao Permanente de Llcitacao do Governo Municipal de Sao Benedito. 

Planilha Orcamentarla, Cronograma Fisico Financeiro, Cornpostcao de BDI, Memorial Descritivo e Plantas 
Proposta Padronizada 
Modelo de Recibo de Garantia de Contrato 
Modelo de Carta Fian9a 
Minuta de Contrato 
Modelo de Dectaracoes 

ANEXO 
ANEXO II 
ANEXO Ill 
ANEXO IV 
ANEXO v 
ANEXO VI 

DAS DEFINICOES: 

PARTE B -ANEXOS 

PARTE A- Condi96es para competicao, julgamento e adjudica9ao. Em que sac estabelecidos os requisites e as condicoes para 
compencao, julgamento e formalizacao do contrato. 

-~ 

comocem-se este Edital das partes A e B, come a seguir apresentada: 

A Comtssao Permanente de Licita9ao do Governo Municipal de Sao Benedito, com sede a Rua Paulo Marques, n° 378, Centro, Sao 
Benedito, Ceara, nomeada pela Portaria n° 001/2018 de 02/01/2018, torna publico para conhecimento dos interessados que as 09:00 
horas do DIA 20 DE JULHO DE 2018, na sala de reunioes no encereco acima citado, em sessao publica, darao inicio aos procedimentos 
~e recebimento e abertura de documentos de habilitar;:ao e ~J.>ropostas de prer;:os da lic~ao na Modalidade CONCORRENCIA, ifb~tip'O 
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. sendo o setor interessado a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, mediante as condcoes 

estabelecidas no presente Edital, ludo de acordo com a Lei n.0 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alteracoes posteriores, e Lei 
Complementar n° 123/2006. 

EDIT AL 
CONCORR~NCIA PUBLICA- N° 07.003/2018. CP 
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2.4 - Cada licitante deve apresentar-se com apenas um (1) representante que, devidamente munido de docurnentacao habil de 
credenciamento, sera o unico admitido a intervir nas fases de procedimento licitat6rio, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua 
representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes exibir um documento de identifica~ao com foto expedido por 6rgao 
oficial. 
2.4.1 Por documento habll, entende-se: 
a) Procuracao publlca ou particular especifica para a presente licita~ao, constituindo o representante, acompanhada de c6pia do ato 
de inve'stidura do outorgante que declare 'expressarnente seus poderes para a devida outorga; Em se tratando de procuracao particular, 
esta devera vir com firma do outorgante reconhecida em Cart6rio. 
b) lnstrumento que comprove a capacidade de representar a empresa, caso o representante nao seja o titular. 
2.4.2 - Quando o representante for titular da empresa devera entregar o original ou c6pia autenticada do documento que comprove tal 
condicao. 
2.5 - A nao-apresentacao ou mcorrecao dos documentos de que trata o subitem anterior nao irnpllcara na inabilitac;:ao da licitante, mas 
inipedira o representante de se manifestar e responder pela mesma. 
2.6 - O interessado em participar devera conhecer todas as condlcoes estipuladas no presente Edita! para o cumprimento das obriqacoes 
do objeto da licita9ao e apresentacao dos documentos exigidos. A partlclpacao na presente licltacao lmplicara na total aceitacao a todos os 
termos da CONCORRENCIA e integral sujei9ao a legisla9ao aplicavel, notadamente a Lei 8.666/93, alterada e consolidada. 
2.7 - Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar o presente edital de licita9ao por irregularidade na aplicaceo da Lei 8.666/93 e 
alteracoes posteriores, devendo protocolar o pedido ate 5 (cinco) dias utels antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

~ habilita9ao, devendo a Adrninlsfracao julgar e responder a impugnac;:ao em ate 3 (tres) dias utels, sem prejuizo da faculdade prevista no§ 
1 o do art. 113 da Lei 8.666/93. 
2.8 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital, o licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitacao, hip6tese em que tal comuncacao nae tera efeito de recurso. 
2.9 - A impugna9ao feita tempestivamente pelo licitante nao o irnpedira de participar do processo licitat6rio ate o translto em julgado da 
declsao a ela pertinente. 
2.1 O - Somente serao aceitas solicita9oes de esclarecimentos, providencias ou impugna9oes mediante peficao confeccionada em rnaquina 
daliloqraflca ou impressora elefronica, em tinta nao lavavel, que preencham os seguintes requisitos: 
2.10.1 - O enderecarnento a Presidente da Cornissao Permanente de Licita9ao da Prefeitura Municipal de Sao Benedito; 
2.10.2 - A idenfificacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos comprobat6rios) se for o 
caso, contendo o nome, prenome, estado civil, prcflssao, domicilio, nurnero do documento de ldentflcacao, devidamente datada, assinada 
e protocolada na sede da Comissao Permanente de Licita9ao da Prefeitura de Sao Benedito, dentro do prazo editalicio; 
2.10.3 - O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos; 
2.10.4 - O pedido, com suas especflcacces: 
2.11 - Cabera a Presidente da Cornissao Permanente de ucltacao decidir sobre a pencao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
2.12 - A resposta do Municipio de Sao Benedito, sera disponibilizada a todos os interessados mediante aflxacao de c6pia da integra do ato 
proferido pela adrninisfracao no flanel6grafo do Setor de Licita9oes do Municipio de Sao Benedito, consfituira aditamento a estas 
lnsfrucoes, 
2.13 - O aditamento prevalecera sempre em relac;:ao ao que for aditado. 
2.14 - Acolhida a peficao de impuqnacao contra o ato convocat6rio que importe em rnoditlcacao dos termos do edital sera designada nova 
data para a reelizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas. 

2.2 - Nao poderao participar licitantes com s6cios, cooperados, diretores ou representantes comuns. 
2.2.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de habilita9ao for constatada a cornunhao de s6cios, diretores ou representantes entre 
licitantes participantes, somente uma delas podera participar do certame. 
2.2.2 - Se constatada a cornunhao de s6cios, diretores, representantes ou responsavels tecnicos entre licitantes participantes ap6s a 
abertura dos envelopes de habilita9ao, tornara inabilitadas as referidas empresas, nao podendo participar da fase posterior do certame, 
uma vez que tal fato quebra o sigilo das propostas contrariando o Art. 3° da lei 8.666/93. 
2.3 - Nao poderao participar desta licita9ao os interessados que se encontrem em processo de falencla ou de recuperacao judicial; de 
dissoucao: de· fusao, cisao ou incorporacao; ou ainda, que estejam cumprindo suspensao ternporarla de participacao em licita9ao ou 
impedimenta de contratar com o Municipio de Sao Benedito-Ceara, ou que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a 
Administrac;ao Publica, bem como licitantes que se apresentem constituidos na forma de empresas em cons6rcio. 

2.1 - Poderao participar desta licita9ao as empresas, localizadas em qualquer Unidade da Federacao, exceto sociedade cooperativa, 
assoclacao e afins, que safisfacam a todas as condicoes deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais ou cadastramento compativeis 
com o objeto da licita9ao devidamente cadastradas ou nao, que atendam a todas as condicoes exigidas neste edital, inclusive tendo seus 
objetivos sociais ou cadastramento compativeis com o objeto da licita9ao. 
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3.3.2 - Cerfidao Negativa de Falencia ou Recuperacao Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou 
execucao patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica, com data de expedi9ao NAO superior a 30 (trinta) dias, quando NAO 
houver prazo de validade expresso no documento. 

Entende-se que a expressao "na forma da lei" no minimo: Balance Patrimonial, DRE e DLPA, registrado na Junta Comercial ou 6rgao 
competente, termos de abertura e encerramento do Livro Diario. 

3,3.1.b - Para as empresas criadas no exercicio em curse, apresentar a fotoc6pia do Balan90 de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial do Estado da Sede ou Domicilio da licitante. 

3.3. 1.a. Balance patrimonial e demonsnacoes contabels (DRE) do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, 
devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos de Abertura e de encerramento do Livro Diarlo - 
estes termos devidamente registrados na junta comercial- constando ainda, no balanco, o numero do Livro Diario e das folhas nos quais se 
acha transcrito, que comprovem a boa snuacao financeira da empresa, com vistas aos comprimentos que tera de assumir caso lhe seja 
adjudicado o objeto licitado, comprovado calculo dos seguintes indices contabels, devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo 
vedada sua substitui9ao por balancetes ou balancos provis6rios,podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 
03 (tres) meses da data de apresentacao da proposta, com Certidao de Regularidade Profissional - CRP. 

3.3. RELATIVA A QUALIFICACAO ECON6MICO·FINANCEIRA: 

3.2. 1. Prova de mscrlcao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); 
3.2.2. Prova de inscri9ao no cadastro de contribuintes municipal, relative ao domicilio ou sede do licitante; 
3.2.3. Cerfidao Conjunta Negativa de Debitos relatives aos Tributes Federais e Divida Ativa da Uniao.com base na portaria conjunta 
RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014; 
3.2.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante; 
3.2.5. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante; 
3.2.6. Prova de sltuacao regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service- FGTS atraves de certificado de regularidade do FGTS- 
CRF, emitido pela Caixa Economica Federal; 
3.2.7. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante Oa Jusnca do Trabalho, mediante a apresentacao de Certidao negativa, nos 
termos do titulo VII-Adas conso'ldacces das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto -Lei n° 6.452, de 1 ° de maio de 1943. 

3.2. RELA TIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHIST A: 

3.1.1. a) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso do ultimo aditivo 
consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes, acompanhada de 
documentos de eleicao de seus administradores. b) Registro comercial, no caso de empresa individual. c) lnscri9ao do ato constitutive, no 
caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercicio. d) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorlzacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, 
quando a atividade assim o exigir; 
3.1.2 - C6pia autenticada em Cart6rio da Cedula de ldentidade de todos os s6cios, diretores ou do ernpresario individual se for o caso, no 
caso de sociedade anonirna pode ser apresentada a c6pia da cedula de identidade de seus administradores, membros do conselho de 
acmlnlsfracao e da diretoria acompanhados dos atos que os nomearam . 

3.1. RELATIVA A HABILIT ACAO JURIDICA: 

Os interessados habllitar-se-ao para a presente licita9ao, mediante a apresentacao dos seguintes Documentos, os quais serao analisados 
quanto a sua autenticidade e ao seu prazo de validade: 

3.,0A HABILITAC;'AO: 

2.15- Sera garantido as licitantes enquadradas como MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE , tratamento 
diferenciado previsto na Lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de2006, em seu capitulo V- DO ACESSO AOS MERCADOS. 

2.14.1 - Qualquer modflcacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a forrnulacao das propostas 
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3.4.4- As parcelas de maior reievancia tecnica e valor significativo a serem demonstradas para comprovacao da capacidade Tecnico- 
operacional definida no presente instrumento convocat6rio, com os seguintes quantitativos minimos: 

3.4.3· CAPACIT A<;,AO TECNICA OPERACIONAL 
3.4.3.1 - Cornprovacao da capacidade tecnico-operacional da empresa iicitante para desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas e quanlidades com o objeto desta licita9ao, a ser feita por intermedio de Atestado(s) devidamente reglstradois) junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou atraves da Certidao de 
Acervo Tecnico com Registro de Atestado, emitida pelo Conselho correspondente, em que figurem o nome da empresa concorrente na 
condi9ao de "CONTRATADA". 

3.2.4.6 - Nao serao aceitos atestados de fiscaliza9ao, supervlsao, gerenciamento, controle tecnol6gico ou assessoria tecnica de obras, 
nem atestados de responsabilidade tecnica nao baixados por execucao dos services junto ao CREA. 

3.4.2.5- As parcelas de maior reievancia tecnica e valor si nificativo definidas no resente instrumento convocat6rio sao: 
APLICA ODE PAVIMENTA O USINADA A QUENTE 

a) Contrato Social do licitante em que conste o profissional como s6cio. 
b} Para diretor mediante apresentacao da Ata de elei9ao e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao 6rgao 
competente. 

3.4.2.4- 0 profissional responsavet tecnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TtCNICA ANEXADO PELA LICITANTE, devera 
obrigatoriamente constar na cenidao de registro de quitacao de pessoa juridica junto ao CREA, e participar permanentemente dos servicos 
objeto desta licita9ao. 

3.4.2.3.1- Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: s6cio, diretor ou responsavet tecntco, o detentor de 
contrato de prestacao de service .. 
3.4.2.3.1.1 - A Licitante devera comprovar a vinculai;:ao do responsavel tecnico constante da equipe tecnica e relacao de responsave'(is) 
tecnico(s) junto ao CREA, por meio de um dos seguintes documentos: 
a),Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS) ou Ficha ou Livro de Registros de Empregados (FRE) que demonstrem a ldentflcacao 
doprojssional, Guia de Recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais); 
b) Contrato de Prestacao de Service celebrado de acordo com a legisla9ao civil comum; 

3.4.2.2 - Comprovacao do licitante de possuir como responsavel tecnico, na data prevista para a entrega dos documentos, profissional(is) 
de nivel superior (ENGENHEIRO CIVIL ) devidamente reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 
CREA, conforme o caso, detentor de no minimo de 01 (um) atestado ou cerndao de acervo tecnico, com o respectivo ACERVO TtCNICO 
expedido pelo CREA, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), realizado servcos 
de engenharia de caracteristicas tecnicas similares as do objeto ora licitado, atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia, nae se 
admitindo atestado(s) de flscalizacao ou supervsao de obras/servicos. 

3.4.2.1.1 - Compromisso de perfidpacao do pessoal tecnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela proponente para fins de 
comorovacao de capacitacao tecnica, declarem que participarao, permanentemente, a service da proponente, das obras/servicos objeto 
desta licitai;:ao. 

3.4.2 • CAPAC IT ACAO TECNICA PROFISSIONAL 
3.4.2.1 - lndlcacao do pessoal tecnico adequado e disponivel para a realizacao do objeto da licitai;:ao, bem como a qualiticacao profissional 
de cada um dos membros da equipe tecnica que se responsabilizara pelos trabalhos. 

3.4. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA: 
3.4.1 - Cerfidao de Registro e Ouitacao de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, 
que conste responsavelteis) tecnicots) com aptidao para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitai;:ao. 

3.3.3. A EMPRESA DEVERA DEMONSTRAR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO MINIMO OU VALOR DO PATRIMONIO LiOUIDO de 
10% ( dez por cento) do valor estimado da sua proposta de precos, devendo a coroprovacao ser feita atraves da Certidao simplificada da 
junta Comercial ou Balance Patrimonial, conforme art .31, § 3° da Lei 8.666/93 . 
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3.8. A documentacao apresentada integrara os autos do processo e nao sera devolvida. Toda a Oocurnentacao devera estar atualizada nos 
termos da legisla9ao vigente; 
3.8.1 - T odos os documentos necessaries a panicipacao na presente licita9ao deverao ser apresentados em uma unica via original ou c6pia 
at.ltenticada em Cart6rio. 
3.8.2 - Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma autenticacao, ainda que diversas reproducoes sejam feitas na 
mesma folha, todos perfeitamente legiveis. Caso na autemicacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao 
anverso do documento, a exigencia referente a autenlica9ao de todas as faces do documento fica sem validade. 
3.8.3 - Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos maqnencos, filmes ou c6pias em tac-simile, mesmo 
autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras. desenhos, graficos ou catalogos apenas como forma de ilustra9ao das propostas de preco. 
3.8.4 - Os documentos necessaries a parflcipacao na presente licita9ao, compreendendo os documentos referentes a habilitac;ao, a 
proposta de preco e seus anexos, deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 
3.8.5 - Quaisquer documentos necessaries a participa9ao no presente certame licitat6rio, apresentados em lingua estrangeira, deverao ser 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado. 
3.8.6 - Caso o documento apresentado seja expedido por institui9ao que regulamente a disponibiliza9ao do documento pela Internet, a 
CPLP podera verificar a autenticidade do mesmo atraves de consulta eletronica. 
3.8.7 - Caso o documento apresentado seja expedido por institui9ao publica que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de 
recebimento dos envelopes, a licitante devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu 
periodo de validade coincidindo com o perlodo da paralisacao e devera, quando do termlno da paralisacao, sob pena de ser inabilitada 
supervenientemente, levar o documento a CPL nas condicoes de autenficacao exigidas por este edital, para que seja apensado ao 
processo de licitacao. Caso o processo ja tenha sido enviado ao 6rgao de origem da licita9ao. devera a licitante teva-lo a esta institui9ao 
para que o mesmo se proceda. 
3.8.8 - Os documentos de habilita9ao exigidos, quando nao contiverem prazo de validade expressamente determinado ou exigidos neste 
edital, nao poderao ter suas datas de expedi9ao superiores a 60 (sessenta) dias anteriores a data de abertura da presente licita9ao. 

3.7.2 - A nao-requlartzacao da documentacao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadencla do direito a connatacao, sem 
prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lein ~.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracao convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classiflcacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita9ao. 

3. 7.1 - Havendo alguma restri9ao na comprovecao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (CINCO) dias uteis, cujo termo 
inicial correspondera ao momenta em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorroqavels por igual periodo, a criteria da 
Administra9ao Publica, para a reqularizacao da docurnentacao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes 
negativas ou positivas com efeito de certdao negativa. 

3.6 - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentou a declaracao exigida no item anterior, a cornprovacao de 
reqularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato. 
3.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de cornprovacao de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrlcao. 

3.5.1 • Declarac;ao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n." 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao incise 
XXXIII, do artigo 7° da Constitui9ao Federal, nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na conclcao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

3.5.2 - DECLARACAO expressa do responsavel legal do licitante, de que nao existe superveniencia de fato impeditivo da habilita9ao ou 
redu9ao na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigencias contidas no edital. 

3.5.2.1 -DECLARACAO de que nos quadros de s6cios da empresa nao ha servidor publico, em nenhuma das esferas Municipal. 

3.5.3 - DECLARACAO da licitante, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso e de que nao 
ha.impedmentos previstos no§ 4°, do artigo 3°, Da Lei Complementar n° 123/06, firmada por contador e responsavel legal da licitante, 
para se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar no 123/2006 - Lei Geral da Microempresa. 

3.5. OUT ROS DOCUMENT OS DE HABILIT ACAO: 

3.4.3.2 - Nao serao aceitos CERTIDOES DE ACERVO ou atestados de projetos, fiscaliza9ao, supervisao, gerenciamento, controle 
tecnol6gico ou assessoria tecnica de Obras. 

j 170 M3 OU 400 ton I APLICAyAO DE PAVIMENTACAO USINADA A QUENTE 
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4.2.2 • A proposta devera ser elaborada de forma detalhada, contendo de cada item a especfcacao do Grupo/Subgrupo/Servi90, a 
quantidade, a unidade, o preco unitario, total, e o PRECO GLOBAL do orc;:amento inclusive por extenso. 
4J2.1 - Planilha de Composi~ao de Pre~os Unitarios, para cada servico constante do orcarnento apresentado, contendo todos os 
insumos e coeficientes de produtividade necessaries a execucso de cada service, quais sejam equipamentos, rnao-de-obra, totalizacao de 
encargos sociais, insumos, transportes, 801, totalizacao de impostos e taxas, e quaisquer outros necessaries a execucao dos services. 
4.2.2.2 - Composicao analitica da taxa de 8.0.1. (8eneficios e Despesas lndiretas). 
4.2.2.3 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissao conslderara come correta a Unidade expressa no Orcamento do GOVERNO 
M!.JNICIPAL DE SAO 8ENEDITO para o item conforme constante do Anexo I. 
4.3 - Os valores contidos nas propostas serao considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que nao contenham o 
simbolo da moeda (R$); 

4.2 - As propostas de precos deverao ser confeccionadas em (mica via, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com 
Nome/Razao Social e endereco do proponente, datadas, assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas pelo representante legal . a 
assinatura e o titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o numero da Carteira do CREA desse profissional, com seus respectivos 
carimbos e/ou identifica95es. 
4.2.1 - Na proposta de precos devera constar os seguintes dados: 
a) Planilha de orcamento, contendo precos unitarlos e totais de todos os itens dos servicos ; 
b) composlcao de custos do 801; 
c) Cronograma fisico-financeiro compativel com a obra e conforme anexo . 
d) ) Preco Global por quanto a licitante se compromete a executar os services objeto desta Licitacao, expresso em reais em algarismo e 
por extenso; 
e) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minima, 60 (sessenta) dias; 
~ Prazo de execucao dos servlcos que sera de 90 ( NOVENT A) DIAS . 

4.1- Sera aceito apenas um unico envelope contendo as propostas de precos, devidamente lacrado, apresentado juntamente com o 
envelope de documentacao, sobrescrito: 

AO GOVERNO MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
COMISSAO PERMANENTE DE LICIT ACAO 
CONCORR~NCIA N.0 07.003/2018 · CP 
ENVELOPE "B" · PRO POST A COMERCIAL 
RAZAO SOCIAL: 

4 - DA PROPOST A DE PRECO 

AO GOVERNO MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
COMISSAO PERMANENTE DE LICIT A<;AO 
CONCORR~NCIA N°. 07.003/2018 - CP 
ENVELOPE "A"· DOCUMENTOS DE HABILITACAO 
RAZAO SOCIAL: 

3.8.9 - Os documentos apresentados, c6pias ou originais, deverao center todas as informacoes de seu bojo legiveis e inteligiveis, sob pena 
de os mesmos serem desconsiderados pela Cornissao Permanente de Licitac;:ao. 
3.9 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitac;:ao em desacordo com as descncoes do item 3 deste edital serao eliminados e 
nao partclparao da fase subsequente do processo licitat6rio. 
3.)0 - Somente sera aceito o documento acondicionado no envelope "A", nao sendo admitido posteriormente o recebimento de qualquer 
outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer adendo em documento entregue a Cornlssao, QUE REQUER, SE POSSIVEL, 
Q~E OS DOCUMENTOS NAO SEJAM APRESENTADOS EM FORMA DE ESPIRAL, UMA VEZ QUE TAL PROCEDIMENTO DANIFICA 
AS ESTRUTURAS DOS MESMOS, DIFICULTANDO O SEU ARQUIVAMENTO. 
3.11 - A comssao podera, tambem, solicitar original de documento ja autenticado, para fim de vermcscao, sendo a empresa obrigada 
epresenta-lo no prazo maxirno de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicltacao, sob pena de, nao o fazendo, ser inabilitada. 
3.12 - A solicitacao feita durante a sessao de habilita9ao devera ser registrada em Ata. 
3.13 - A comissao sugere que a documentacao devera ainda ser apresentada obedecendo-se a ordem acima requerida, item a item, 
carimbada e assinada pelo titular ou responsavei pela firma licitante, sendo enderecada e encaminhada a Cornissao Permanente de 
ucltacao , em envelope lacrado, contendo a seguinte inscri9ao: 
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5.1 - Os envelopes "A" - Oocumentacao e "B" - Proposta, todos fechados, serao recebidos pela Comissao no dia, hora e local definidos 
no prearnbulo deste Edita!. . 
5.2 - Ap6s, a Presidente da Cornissao receber os envelopes "A" e "B" e declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, 
nenhum outro sera recebido e nem serao aceitos documentos outros que nae os existentes nos referidos envelopes. 
5.3 - Em seguida, serao abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de hebilltacao. A Comissao examinara os 
aspectos relacionados com a suficiencia, a formalidade, a idoneidade e a validade dos documentos, stern de conferir se as c6pias 
porventura apresentadas estao devidamente autenticadas em Cart6rio. 
5.4 - Os documentos de habilita9ao serao rubricados pelos membros da Comissao, em seguida postos a dlsposlcao dos prepostos das 
licitantes para que os examinem e os rubriquem. 
5.5 - A Cornissao exarninara possiveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o seu acatamento ou 
nao. 
5.6 - Se presentes os prepostos das licitantes a sessao, a Presidente da Cornissao fara diretamente a mnmacao dos atos relacionados 
com a habilita9ao e inabilita9ao das licitantes, fundamentando a sua declsao registrando os fatos em ata. Cabera aos prepostos das 
licitantes declararem intenc;ao de interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo 
estarao com vista franqueada ao interessado na presence da Comissao. 
5,7 - Caso nao estejam presentes a sessao os prepostos das licitantes, a intima9ao dos atos referidos no item anterior sera feita 
afraves da lmpressa Oficial ou de outro meio de comunicacao, para querendo, interpor recurso da decisac da Cornissao, iniciando-se no dia 

5 • DOS PROCEDIMENTOS 

Q~~E~VAQAQ •• :}Prop~sta ~pm~i~.iafe.b,ripjifiiij, nt&io m11gnitl~9:"ij~ eijiri,~o" ~~$<(f~l~b9J,~a ]>rt1firencialmente . em EXCEL), 
~q,n arf,don.g~rrtet1_t~: ~§_g~~,-~~!11tg~-1~ .. l~Jc!'l_ijgy•!"~~m<>tN<> gj(~~flc;!~!~Jflc;!l:c;~~ a .,u~,nio' 'apre!i~nfac;ao. 

4.4 - Os precos constantes da proposta da licitante devera conter apenas duas casas decimais ap6s a virgula, cabendo ao licitante 
proceder ao arredondamento ou desprezar os nemeros ap6s as duas casas decimais dos centavos. 
4.5 - lndependente de declaracao expressa, flea subentendida que no valor proposto estao incluidas todas as despesas necessarias a 
execucao dos services, inclusive as relacionadas com: 
4.5.1 - materiais, equipamentos e rnao-de-obra; 
4.5.2 - carga, transporte, descarga e montagem; 
4.5.3 - encargos sociais, trabalhistas, previdencierios e outros; 
4.5.4 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licen9as, alvaras, multas e/ou qualquer infracoes; 
4.5.5 - seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenornenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para 
quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execucao dos serveos: 
4.6 • 0 service sera contratado por MENOR PRE CO GLOBAL • EMPREIT ADA POR PRE CO GLOBAL. 
4.7 - Os Valores unitarios e globais da proposta, nao poderao ser superiores aos especificados no ANEXO I - Orcarnento Basico elaborado 
por engenheiro civil do Municipio. 
4.8 - Sera desclassificada a proposta que: 
4.8.1 - Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
4.8.2 - Estiver em desacordo com qualquer das exigencias do presente Edital, em especial ao seu item 4 ; 
4.8.3 - Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
4.8.4 - Apresentar valores unltarlos ou globais superlores aos valores dos Orcernentos Basicos elaborados por engenheiro civil do 
Municipio; 
4.8.5 - Apresentar precos unitarios ou globais simb61icos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e mstalacoes de propriedade do pr6prio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao; 
4.8.6 - Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade, 
atraves de docurnentacao que comprove que os custos dos insumos sac coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade sao compativeis com a execucao do objeto do contrato; 
4.8.6.1 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores: 
a) Media arttmetlca dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Acrnmlstracao, ou 
b) Valor orcado pela Adminlsfracao. 
4.8.6.2 - Nessa suuacao, sera convocado o licitante no prazo de 03 (tres) dias uteis para comprovar a viabilidade dos precos constantes em 
sua proposta, conforme pararnetros do artigo 48, inciso II, da Lein° 8.666, de 1993, sob pena de desclassflcacao. 
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5.18 - A Comissao, ap6s os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspendera a sessao a fim de que seja lavrada 
Ata a ser assinada pelos membros da Comissao e pelos prepostos dos licitantes que participam da ltcltacao. 
5.19. Se presentes os prepostos das licitantes a sessao, a Presidente da Comissao fara diretamente a intirnacao dos atos relacionados 
com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisao e registrando os atos em ala. Cabera aos prepostos das licitantes se 
manifestarem sobre a intencao de interpor ou nao recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo 
estarao com vista franqueada ao interessado ou interessados na presence da Comissao. 
5.20 - Caso nao estejam presentes a sessao os prepostos das licitantes, a intima9ao dos atos referidos no item anterior sera feita 
atraves da lmpressa Oficial ou de outro meio de comunicacao, iniciando-se no dia urn seguinte a publica9ao, o prazo de 05 (cinco) dias 
uteis previsto em lei para a entrega a comssao das razoes de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessao sera suspensa. 
5.21 • As duvldas que surgirem durante as reunioes serao esclarecidas pela Presidente da Comissao, na presence dos prepostos das 
licitantes. 
5.22 - A Comissao e assegurado o direito de suspender qualquer sessao e marcar seu reinicio para outra ocasiao, fazendo constar esta 
decisao da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda nao abertos deverao ser rubricados pelos membros e se possivel por, no 
mlnimo 02 (dois) prepostos de licitantes presentes. 

5.17.2 - nae ocorrendo a contratacac pa microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serao convocadas as 
remanescentes que porventura se snquadrern na hip6tese do subitem 5.16, na ordem classifrcat6ria, para o exercicio do mesmo direito; 
5.17.3 - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 
intervalo estabelecido no item 5.16, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor 
oferta. 
5.17.4 - Na hip6tese da nao-comratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado sera adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
5.17 .5 - O disposto nos itens 5.15, 5.16 e 5.17 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao liver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

5.8 - Decorridos os prazos e proferida a decisao sobre os recursos interpostos, a Comissao rnarcara a data e horario em que dara 
prossequirnento ao procedimento licitat6rio, cuja comunicacao as licitantes sera feita com a antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) 
horas da data marcada, anaves da lmpressa Oficial ou de outro meio de comuncacao. 
5.9 • lnexistindo recurso, ou ap6s proferida a decisao sobre recurso interposto, a Comissao dara prosseguimento ao procedimento 
licitat6rio. lnicialmente, sera devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e 
demais documentos. 
5.10 • Na ausencia de qualquer preposto de licitante, a Cornissao mantera em se~ poder o referido envelope, que devera ser retirado 
pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data da sessao de prosseguimento do 
procedimento licitat6rio, Findo este prazo, sem que sejam retirados, serao destruidos. 
5.11 - Sera feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Corrussao conferlra se foram entregues no referido envelope a Proposta. 
5.12 - Em seguida, a Comissao inlciara o JULGAMENTO. lnicialmente, serao examinados os aspectos formais da Proposta. o nao 
atendimento a pelo menos uma das exigencias deste Edital sera motive de DESCLASSIFICAyAO da proposta. 
5.12.1 - A Comissao nao considerara como erro as diferen9as por ventura existentes nos centavos, decorrentes de operacoes eritmeticss, 
desde que o somat6rio das diferen9as nos centavos nao ultrapasse o valor em real correspondente a 0,1 (zero virgula um por cento) do 
valor global da proposta da licitante. 
5.13 • A Comissao fara, entao, o ordenamento das propostas das demais licitantes nae desclassificadas pela ordem crescente dos 
precos nelas apresentados; 
5.14 • No caso de empate entre duas ou mais propostas classificadas, o desempate se fara por sorteio, em sessao publica, para o qual 
todos os licitantes serao convocados, ou na mesma sessao de julgamento das propostas, observadas as condicoes de preferencia para a 
microempresa e empresa de pequeno porte. 
5.15 - Sera assegurado, como criterlo de desempate, preferencia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
que apresentaram a declaracao que comprova esta condicao exigida no edital. 
5.16 - Entende-se por empate aquelas shuacces em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. 
5.17 - ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma: 
5.17.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar. proposta de preco inferior aqueta 
considerada vencedora do certame, snuacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

util seguinte a publicacao, o prazo de 05(cinco) dias uteis previsto em lei para a entrega a Cornissao das razoes e contra razoes de 
recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessao ssra suspensa. 
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7.1 - O Municipio de Sao Benedito, atraves da SECRETARJA DE.INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL e a 
licitante vencedora desta licitai;:ao asslnarac contrato, no prazo de 05(cinco) dias utels, contados da data da convocacao para este fim 
expedida pela Contratante sob pena de decair do direito a conratacao. 
7.2 - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo 
estabelecido pelo 6rgao contratante caracteriza o descumprimento total da obrigai;:ao assumida, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por 
canto) sobre o valor da(s) obra(s) constante(s) de sua proposta de precos. 
7.3 - A execucao do Contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por representantes da SECRET ARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL . 
7.3.1 - Os representantes da contratante anotarao em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a execucao do contrato, 
determinando o que for necessario a regularizai;:ao das faltas ou defeitos observados. 
7.3.2 - As decisoes e provldencias que ultrapassarem a compstencla do representante deverao ser solicitadas aos seus superiores em 
tempo habil para a adocao das medidas convenientes. • 
7.4 - A Contratada devera manter preposto, aceito pela Contratante, no local da obra'servcos, para representa-lo na execucao do 
contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter na obra como seus responsaveis, durante todo o prazo de sua execucao e ate o seu 
recebimento definitive pela SECRET ARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, todos os profissionais 
qualificados na habilitacao desta licitai;:ao, mediante autorizacao da Contratante, e ao seu crtterio, poderao ser substituidos por outros 
portadores de ART igual ou superior. . 
7.4.1 - Fica a contratada na obrigai;:ao de manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigai;:oes por ela 
assumidas, todas as condicoes de habilitai;:ao e qualificai;:ao exigidas na licitai;:ao. 
7.5 - A Contratada e obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou de materiais empregados. 
7.6. A Contratada e responsavel pelos danos causados diretamente a Administrai;:ao ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dole, sua 
ou de preposto, na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a flscalzacao ou o acompanhamento pelo 
6rgao interessado. 
7.7,. A Contratada e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do 
contrato. 
7.8 . A CONTRATADA utilizara, na execucao dos services, profissionais capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades 
comparffhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras areas. 

7 • DO CONTRA TO E DA GARANTIA CONTRATUAL 

6.1 - A Cornissao emitira relat6rio contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com classficacao das licitantes, que estara 
assinado pelos membros que dela participaram. 
6.2 - A Homoloqacao desta licitai;:ao e a Adjudicai;:ao do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de precos seja classificada em 
primeiro lugar sao da competencta da Secretaria de SECRET ARIA DE INfR>,ESTfWTURA £ DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 
6.3 - A Administrai;:ao Publica Municipal, se reserva o direito de nao homologar e revogar a presente licitai;:ao, por razoes de interesse 
publico decorrente de fato superveniente devidamenle comprovado, mediante parecer escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer 
das licitantes o direito. 

6 • DA HOMOLOGA<;Ao E ADJUDICA<;Ao 

5.23 - A Comissao podera, para analisar os Documentos de Habilitai;:ao, as Propostas e os Orcamentos, solicitar pareceres tecnicos e 
suspender a sessao para realizar diligencias a fim de obter melhores subsidios para as suas decisoes. 
5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissao Permanente de Licitai;:ao, ate a conclusao do procedimento. 
5.25 - No caso de decretacao de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas, 
esta licitai;:ao se realizara no primeiro dia util subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, a Cornissao definir outra 
data, horano e ate local, fazendo a publicai;:ao atraves da lmpressa Oficial ou de outro meio de comunlcacao. 
5.26 - A Comissao nao considerara qualquer oferta de vantagens nao prevista neste Edita!, nem preco ou vantagem baseada nas 
propostas das demais licitantes. 
5.27 - Ocorrendo discrepancla entre qualquer preco numerico ou por extenso, prevalecera este ultimo. 
5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em nao havendo mtencao de 
interposicao de recurse por parte de licitante, a Cornissao podera fixar as licitantes, prazo de 08 (oito) dias utels para a apresentacao de 
nova documentacao ou de outras propostas nos termos do art. 48 da Lei n.0 8.666/93. 
5.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, ap6s concluida a fase de habilitai;:ao, nae cabe desclassificar a proposta por motivo 
relacionado com a habilitai;:ao, salvo em razao de fato superveniente ou so conhecido ap6s o julgamento. 
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7.9 - A CONTRATADA executara os servicos, na sede da Contratante ou em local a ser previamente designado por esta, dentro dos 
padroes e normas. 
7.10 -A CONTRATADA, devera manter a Contratante informada sobre o andamento dos services, informando-a sempre que se registrarem 
ocorrencias exiraordlnarias. 
7.11 -0 prazo para o inicio da execucao dos services fica fixado em 05 (cinco) dias utels contados a partir da data de recebimento da 
Ordem de Service por parte da Contratada. 
7 .12 -0 Prazo de execucao dos servlcos sera de 90 ( NOVENT A) DIAS, e as etapas obedecerao rigorosamente o cronograma fisico 
definido pelo Governo Municipal de Sao Benedito, que e parte integrante deste Edita!. 
7.13 - 0 Prazo de vigencia do contrato sera de 150( CENTO E CINQUENTA)DIAS, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado de acordo entre as partes e, se em conformidade com o art. 57 da Lei n° 8.666 e alteracoes posteriores. 
7.14- Os prazos de inicio da etapa de execucao, de conclusao de entrega admitem prorroqacao, mantidas as demais clausulas do 
contrato assegurada a manutencao de seu equilibrio economico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motives, devidamente 
autuado em processo: 
7.14.1 - alteracao do projeto ou especflcacoes pela Contratante; 
7.14.2 - suoervenlencta de fato excepcional ou imprevisivel estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicoes da 
execucao do contrato; 
7.14.3 - interrupcao da execucao do contrato ou diminui9ao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Contratante; 
7.14.4 - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites estabelecidos no item 8.4 deste Edita!. 
7.14.5 - impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo Governo Municipal de Sao Benedito, em 
documento conternporaneo a sua ocorrencia; 
7.14.6 - omissao ou atraso de providenclas a cargo do Governo Municipal, inclusive quanta aos pagamentos previstos de que resulte, 
diretamente, impedimenta au retardamento na execucao do contrato, sem prejuizo das sancoes legais aplicaveis aos responsaveis. 
7.15 - A prorroqacao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela SECRET ARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 
7.16 - Ocorrera a rescisao do contrato, independentemente de interpelacao judicial au extrajudicial e sem que caiba a Contratada direito a 
mdenlzacao de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos: 
7.16.1 - nao cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais ou da legisla9ao vigente; 
7 .16.2 - lentidao na execucao dos services, levando ao Governo Municipal a presurnir pela nao conclusao dos mesmos nos prazos 
estipulados; 
7.16.3 - cometimento reiterado de erros na execucao dos services: 
7 .16.4 - concordata, falencia au dissolu9ao da empresa au insolvencia de seus s6cios, gerentes au diretores; 
7.16.5- o atraso injustificado no inicio da obra au paralisa9ao da mesma sem justa causa e previa comuoicacao a contratante; 
7.16.6 - a subcontratacao total au parcial das obras ou services, sem previa autorizacao do Governo Municipal, a associacao da Contratada 
com outrem, a cessao au transferencls, total ou parcial, bem como a fusao, cisao au incorporacao, nao admitidas no lnstrumento 
Convocat6rio e no Contrato; 
7.16.7 - o desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim 
coma a de seus superiores; 
7.16.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execucao anotadas pelo representante do Governo Municipal, conforme previsto no 
paragrafo 1° do art. 67 da Lein°. 8.666/93; 
7.16.9 - altera9ao social au a modifica9ao da finalidade au de estrutura da empresa, que prejudique a execucao do contrato; 
7 .16.1 O - razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificados e determinados pela Adminisfracao Publica; 
?.°16.11 - a supressao, par parte da Administra9ao, de obras au services de engenharia, acarretando mocificacao do valor inicial do contrato 
alern do limite estabelecido no item 8.4 deste Edita!. 
7.16.12 - a suspensao de sua execucao, par ordem escrita da Contratante, par prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de 
calamidade publica, grave penurbacao da ordem interna au guerra, au ainda par repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigat6rio de mdenizacoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desrnobilizacoes e outras 
previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obriqacoes assumidas ate que 
seja normalizada a situa9ao; 
7.16.13 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Governo Municipal, decorrentes de obras au servcos, au 
parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perfurbacao da ordem interna au guerra, 
assegurado a Contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obriga9oes ate que seja normalizada a situacao: 
7.16.14 - deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento exigido para a execucao dos services. bem coma as placas de 
sinaliza9ao adequadas; 
7.16.15 - a nao libera9ao, par parte da Contratante, de area, local do objeto para execucao da obra, nos prazos contratuais, bem coma das 
fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
7 .16.16 " a ocorrencia de casos fortuitos au de for9a maior, regularmente comprovada, impeditiva da exeeucao do Contrato; 
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9.1 - A fatura relativa aos services executados no periodo de cada mes civil, cujo valor sera apurado atraves de medcao, devera ser 
apresentada a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, ate o 5° (quinto) dia util do mes 
subsequente a reelizacao dos services, para fins de conterencia e atestacao. 
9.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos services prestados, c6pia da quitacao das seguintes obriqacoes patronais 
referente ao mes anterior ao do pagamento: 
a) recolhimento das confribulcoes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na 
execucao do objeto deste instrumento; 
b) recolhimento do FGTS, relative aos empregados referidos na alinea superior; 

9 • DOS PAGAMENTOS 

8.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modflcacoes ou alteracoes no projeto e especificacoes. 
8.2 - Caso as alteracoes ou modifica96es impliquem aumento ou diminui9ao dos servicos que tenham precos unitarios cotados na 
proposta, valor respective, para efeito de pagamento ou abatimento, sera apurado com base nas cotacoes apresentadas no orcamento. 
8.3 - Caso as alteracoes e ou modifica96es nao tenham no orcamento da licitante os itens correspondentes com os seus respectivos 
precos unltarios, serao utilizados os precos unitarlos constantes da tabela de precos utilizada pelo Governo do Estado do Ceara 
8.4 - Ao Governo Municipal de Sao Benedito cabera o direito de promover acrescimos ou supressoes nas obras ou servicos, que se 
fizerem necessaries, ate o limite correspondente ao determinado no art. 65, paragrafo 1°, da Lein° 8.666/93. 
8.5- Caso haja acrescimo ou diminui9ao no volume dos services este sera objeto de Termo Aditivo ao contrato, ap6s o que sera 
efetuado o pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 e 8.3. 
8.6 - O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administra9ao, com a apresentacao das devidas justificativas. 

- ~==·~'~ft!:~..,~ 

7.17 - A rescisao amigavel do contrato, por acordo entre as partes, devera ser precedida de autorizac o escrita e fundam,entada-da 
SECRET ARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 
7.18 - Quando a rescisao ocorrer com base nos itens 7.16.10 e 7.16.16 deste Ed ital, sem que haja culpa da Contratada, esta sera 
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo direito a: 

a) pagamento devido pela execucao do contrato ate a data da rescisao: 
b) pagamento do custo da desmobnzacao. 

7.19 - A Contratada, pelo prazo de 90 (noventa) dias ap6s a execucao dos services, sera responsavel por sua falta ou reparacao, desde 
que a flscalizacao do Governo Municipal comprove que danos ocorridos tenham resultado da execucao imperfeita ou inadequada as 
especflcacoes de origem. 
7.20 - E facultada a Administra9ao Publica Municipal, quando o convocado nao assinar termo do contrato no prazo e nas condicoes 
estabelecldas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classlticacao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas 
conclcoes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta 
licita9ao. 
7.21 - A Adrninisfracao Publlca Municipal, podera, a seu criterio, determinar a execucao antecipada de services. obrigando-se a 
Contratada a realiza-los. 
7.22 • 0 licitante vencedor da presente licita~ao, a crltsrlo da contratante, no momento da contratacao, se obriga a prestar garantia 
numa das modalidades abalxo, nos termos da Lei n!l 8.666/93 e suas altera~oes posteriores: 
a) Cau9ao em dinheiro; 
b) Seguro-garantia; 
c) Fianca bancarle: 
d) Tltulos da Divida Publica, atendidos os requisitos anteriormente fixados. 
7.23 • A garantia sera de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato. 
7.24 - A libera9ao ou a restitui9ao da garantia sera realizada ap6s a execucao da prestacao a que se refere o instrumento contratual, nos 
termos do paraqrafo 42 do artigo 56 do citado diploma legal; 
7.25 - Em se tratando de garantia prestada atraves de caucao em dinheiro junto ao GOVERNO MUNICIPAL DE SAO BENEDITO, em conta 
especifica, a mesma sera devolvida monetariamente, nos termos do paragrafo 4° Artigo 56 da Lei n." 8.666/93, e suas alteracoes 
posteriores; 
7.26 - A garantia prestada pelo(s) licitante(s) vencedor(es) somente sera liberada depois de certificado, pelo GOVERNO MUNICIPAL DE 
SAO BENEDITO, desde que o objeto contratado tenha sido totalmente realizado a contento; 
7.27 - A libera9ao da garantia sera procedida no prazo de ate 10 (dez) dias contados do recebimento do pedido formulado, por escrito, 
pelo(s) contratado(s). 

8 • DOS ACRESCIMOS E/OU SUPRESSC>ES AO CONTRATO 
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10.1 . A Contratante podera aplicar as seguintes multas: 
10.1.1. 0,05% (cinco centesmos por cento) sabre o valor da etapa, por dia que estaexceder o prazo de entrega previsto no cronograma 
fisico, salvo quanta ao ultimo prazo parcial, cuja multa sera compreendida na penalidade por lnobservanca do prazo global; 
10.1.2. 0, 1 % (um decimo por cento) sabre o valor global do Contrato, por dia que exercer ao prazo contratual; 
10.1.3. 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hip6tese de resclsao do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuizos de 
outras penalidades previstas em lei; 
10.1.4 - 0,0001 % (um decirno milesimo por cento) sabre o valor global do Contrato por descumprimento as recornendacoes estabelecidas 
neste Edita! ou no Contrato, conforme o caso; 
10.1.5 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execucao dos servicos a terceiros, no todo ou em 
parte, sem previa autorlzacao escrita da SECRET ARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL; 
10.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada recusar-se em corrigir qualquer service rejeitado, caracterizando- 
se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicacao formal da rejeic;:ao. 

10 · DAS MULTAS 

EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = lndice de atuallzacao financeira, calculado segundo a f6rmula: 

I= (Tx / 100) 
/""'\ 365 

Tx = IPCA (IBGE) 
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP= Valor da Parcela em atraso 

9.8 - Podera ser restabelecida a rela9ao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribui9ao da 
Administrar;ao para a justa rernuneracao do servco, desde que objetivando a rnanutencao do equilibria economico-financeiro inicial do 
contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos 
da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de torca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econorniea exfraorcinarla e 
extracontratual, nos termos do Art. 65, lnciso II, alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado atraves de ato administrative. 
9.9 • Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor 
devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento ate a data do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte f6rmula: 

EM= Ix N x VP 

R = Valor do reajuste procurado; 
V = Valor contratual dos services a serem reajustados; 
lo = lndice inicial - refere-se ao mes da apresentacao da proposta; 
I = indice final • refere-se ao mes de anversario anual da proposta. 
OBSERVAvAO: 0 FA TOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante. 

[
1-J l R=V -r: 

c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos. 
9.3 - Os pagamentos serao efetuados, mediante a apresentacao da fatura, nota fiscal de services, medicoes e recibo, ate 30 (trinta) dias 
ap6s a sua certflcacao pela SECRET ARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 
9.4 - Nenhum pagamento lsentara a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara na aprovacao definitiva dos 
services executados, total ou parcialmente. 
9.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra clrcunstancla que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA sera cientificada, a fim de que tome 
providencias. 
9.6 - Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRAT ADA nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRAT ADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado; 
b) quando a CONTRATADA assumir obrigar;oes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE; 
c) inadirnplencia da CONTRATADA na execucao dos servcos, 
9.7 - 0 Contrato nao sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstancla na qual podera ser aplicado o 
indice utilizado para a construcao civil previsto pela Fundacao Getulio Vargas - FGV. 
9. 7.1 - No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte f6rmula: 
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13.1 - A licitante que, convocada pelo Governo Municipal de Sao Benedito para assinar o instrumento de contrato, se recusar a faze-lo 
dentro do prazo previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela Contratante, estara sujeita a suspensao ternporaria de parficipacao 
em licita9ao promovida pelos 6rgaos do Municlpio de Sao Benedito, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
13.2 - O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora prevista no presente Edital, podendo a 
Contratante rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada sera aplicada, ainda, a pena de SUSPENSAO de participacao em licita9ao 
promovida pelos 6rgaos do Municlpio de Sao Benedito, pelo prazo de 02 (dois) anos, perlodo durante o qual estara impedida de contratar 
com o Municipio de Sao Benedito. 
13.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera declarada como inidonea para licitar e contratar com o Municipio de 
Sao Benedito. 
13,4 - As sancoes previstas neste Edita! serao aplicadas pela Administra9ao Municipal, a licitante vencedora desta licita9ao ou a 
Contratada, facultada a defesa previa da interessada nos seguintes casos: 
13.4.1 - de 05 (cinco) dias uteis, nos casos de ADVERTtNCIA e de SUSPENSAO; 
13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com o 
Municipio de Sao Benedito. 
13.5 - As sancoes de ADVERTtNCIA, SUSPENSAO e DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com o Municipio de 
Sao Benedito, poderao ser aplicadas juntamente com as de MUL TA prevista neste Edltal; 
13.6 - As sancoes de SUSPENSAO e de DECLARACAO DE IDONEIDADE para licitar ou contratar com o Municipio de Sao Benedito, 
pocerao tambem ser aplicadas as licitantes ou aos profissionais que, em razao dos contratos firmados com qualquer 6rgao da 
Administracao Publica Federal, Estadual e Municipal: 

13 - DAS PENALIDADES E DAS SANCOES 

12.1 - Das decisces proferidas pela comissao Permanente de Llcitacao caberao recursos nos termos do art. 109 da Lei n.0 8.666/93. 
12.2 - Os recursos deverao ser dirigidos a Presidente da Cornissao Permanente de Licitacao , interpostos mediante pencao, devidamente 
arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que cornprovara sua condicao como tal. 
12.3 - Os recursos relacionados com a habilita9ao e inabilitacao da licitante e do julgamento das propostas deverao ser entregues a 
Presidente ou a um dos Membros da Cornissao Permanente de llcltacao do Governo Municipal de Sao Benedito, no devido prazo, nae 
sendo conhecidos os interpostos fora dele. 
12.4 - lnterposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impuqna-los no prazo de 05(cinco) dias uteis. 
12.5 - Decidido o recurso pela comssao, sem provimento, devera ser enviado, devidamente informado, a SECRET ARIA DE 
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 
12.6- Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em comrerio, 

12 - DOS RECURSOS. 

11 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENT ARIOS 

11.1 - A despesa estimada e de R$ 1.737.611,70( UM MILHAO, SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS 
E SETENTA CENTAVOS) correra a conta da dota9ao orcamentana da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL, com recursos previstos na seguinte classlllcacao: Atividade 07.01.1545115031.017- Classifica~ao Economica 
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES. Fonte de Recursos: PR6PRIO. 

I~ 

10.2 - Da aplicacao de multa sera a Contratada notificada pela Administracao Municipal, tendo, a partir da notficacao, o prazo de 1 o 
(dez) dias para recolher a importancia correspondente na Tesouraria do Governo Municipal. 0 pagamento dos servcos nao sera efetuado a 
Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta. 
10.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global sera deduzida do pagamento da ultima parcela e as multas por mfracoes 
de prazo parciais serao deduzidas, de imediato, dos valores das prestacoes a que correspondam. 
10.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serao devolvidos por ocasiao do 
recebimento definitivo dos servicos, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases anteriores do Cronograma Fisico, 
entregar os services dentro do prazo global estabelecido. 
10.5 - A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da 
notificacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais 
penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obriga9ao assumida. 
10.6 - Todas as multas poderao ser cobradas cumulativamente ou independentemente. 
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Sao Benedito/CE, 15 de junho de 2018 . 

15.1 - As informa96es sobre esta licita9ao podem ser obtidas junto a Comissao Permanente de ucitacao do Governo Municipal de Sao 
Benedito, silo a Rua Paulo Marques, n° 378, Centro, Sao Benedito, Ceara, de segunda a sexta-feira, no horarlo de 8h as 12h. 
15.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacao ou indeniza9ao, flea assegurado a autoridade competente: 

Alterar as condlcoes do presente edital, fazendo a reposicao do prazo na forma da Lei; 
Revogar a presente licltacao por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. 

15.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licita9ao, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
15.3 - Quaisquer esclarecimentos serao prestados pela Comissao Permanente de. ucltacao, durante o expediente normal, atraves do 
telefone 88 3626.134 7 e/ou atraves do e-mail: licitacaosb@hotmail.com. 
15.4 - Fica eleito o foro de Sao Benedito/CE para dirimir qualquer duvida na execucao deste Edita!. 

15 • DAS DISPOSlt;OES FINAIS 

14.1 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir as 
caracteristicas tecnicas de qualquer equipamento, material ou servi90 a ser executado. 
14.2 - As liga9oes provis6rias que se fizerem necessarlas para a execucao dos servicos, bem como a obtencao de licences e alvaras, 
correrao por conta exclusiva da Contratada. 

14 • DOS ENCARGOS DIVERSOS 

I - tenha sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 
Ill - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a Administra9ao Publica em virtude de atos ilicitos praticados. 

13.7 - Somente ap6s a Contratada ressarcir o Municipio de Sao Benedito pelos-prelulzos causados e ap6s decorrido o prazo de 
SUSPENSAO aplicada e que pooera ser promovida a reabilita9ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a sancao. 
13.8 - A declaracao de idoneidade e da comoetencta exclusiva do Prefeito Municipal de Sao Benedito. 

Prefeitura de 
$_i\c., 1,0,~,o 



SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL• Rua Paulo Marques 378 Centro Sao Benedito CE• F 88 3626 1437 
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74 

?"'"\, 

Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, Composi~ao de Custo unltarlo, compoelcao de BDI, Memorial Descritivo e 
Plantas. 

ANEXO I 

Prefeitura dt 
$~~"-~Ito 





SERVltOS PRELIMINARES 118.569,40 
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO m2 40.450,64 2,28 92.227,46 
MOBILIZA<;AO E DESMOBILIZA<;AO DE 
EQUIPAMENTOS EM CAVALO km 4.627,28 5,36 24.802,22 
MEC.ANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 
PLACA DA OBRA m2 12,00 128,31 1.539,72 

PAVIMENTAtAO DO SISTEMA VIARIO 204.619,56 
AREIA ASF.t\LTICA USINADO A QUENTE · 
AAUQ 5/TRANSP. ESP.= 3 cm - CAPA m3 2.022,53 97,97 198.147,46 
O~ RQLAMENTQ 
PINTURA DE LIGA<;AO - EXECUc;AO m2 40.450,64 0,16 6.472,10 
S/TRANSP 

AQUISltAO DE LIGANTES 764.816,29 
CIMENTO ASF.t\LTICO - CAP 50/70 T 355,97 1.959,63 697.560,88 
EMULSAO ASFATICA - RR - 2C T 40,45 1.662,68 67.255,41 

TRANSPORTES P/OBRAS RODOVIARIA 291.707,96 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT 
SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,43X + T 4.449,57 43,81 194.935,66 
0,81) DMT = 100 Km - P6 DE PEDRA - 
SOBRAL 
TRANSP COMERCIAL DE MAT. 
BETUMINOSO A QUENTE - DMT = 350 
km (Y = 0,38X + 38,41)- CAP 50/70 T 355,97 171,41 61.016,06 
DMT 350 Km - CAIS DO PORTO A SAO 
BENE DITO 
TRANSP. COMERCIAL EM ROD. 
PAVIMENTADA - FILLER C/DMT = 40 km T 133,49 11,60 1.548,45 
Y = (0,29X) 
TRANSP. COMERCIAL DE MAT. 
BETUMINOSO A FRIO RR - 2C DMT = 

T 40,45 157,07 6.353,48 
350 km (Y = 0,35X + 34,57) - CAIS DO 
PORTO A sAo BENEDITO 

4.4 IOOOl 

4.3 C3311 

4.2 10002 

4.1 C4161 

10798 
12569 

C3228 

C3128 

C1937 

C3375 

C2102 1.1 

!-2 

1.3 

2.0 

2.1 

2.2 

3.0 
3.1 
3.2 

r»; 
4.0 

-: 1.0 

ORCAMENTO BASICO 
Obra: Pavirnentacao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do lnhucu 
Local: Divesas ruas da Sede e do Distrito de inhucu no Municioio de Sao 8enedito - CE 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 8ENEDITO 
Fonte: TA8ELA SEINFRA 024.1 
801. 28,96% 
801. Ligante: 15,00% 
Data da Elaboracao do Orcamento: 06 de iunho de 2018 

ITEM C6DIGO DESCRl<;AO UNID.1 QTDADES I UNIT ARIO TOTAL 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 

/ -- 

,., 



1.737.611,701 IRS TOTAL GLOBAL DA OBRA 

192.693,80 RS B O N I F I C A c A O E D E S P E S A S I N D I R E T A S - BDI - 
28,96% 

114.722,44 RS TOT A L S I M P L E S D O B D I D I F E R E N C I A D O (15%) S O B R E 
AQUISl<;AO DE LIGANTE 

r--, T O T A L S I M P L E S S/BDI (A Q U I S I <;: A O D O L I G A N T E DO L I RS 
GANT E) 

764.816,29 

22.975,801 I RS IADMINISTRAc;lo LOCAL - 3,58% 

642.403,36 I I RS ITOTAL SIMPLES DOS SERVl<;OS 

22.975,80 
22.975,80 7.658,60 3,00 

ADMINISTRAtAO LOCAL 
ADMINISTRA<;AO LOCAL mes 

6.0 
6.1 

27.506,44 

27.506,44 0,68 40.450,64 

s.o 
5.1 

27.854,31 6,26 4.449,57 T 

TRANSP. LOCAL DE MISTURA 
BETUMINOSA A QUENTE C/DMT = 6,00 
km (Y = 0,64X + 2,42) - USINA AO 
LOCAL DA APLICA<;AO 

SERVltOS COMPLEMENTARES 
LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANA - 

C3447 m2 
LIMP.FINAL 

C3226 4.5 

ORCAMENTO BASICO 
Obra: Pavimentacao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do Inhucu 
Local: Divesas ruas da Sede e do Distrito de inhucu no Municipio de Sao Benedito - CE 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 
801. 28,96% 
801. Ligante: 15,00% 
Data da Elaborac;ao do Orc;amento: 06 de junho de 2018 

ITEM C6DIGO DESCRl<;AO I UNID. QTDADES UNITARIO TOTAL 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
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des 

0,68 
0,61 

I0590 CAMINHAO TANQUE 8.000 I (CHI) SEINFRA H 0,0409 
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. SEINFRA H 0,0217 

AUTOPR. (CHII 

2.1. C3128 • AREIA ASFALTO USINADA A QUENTE. AAUQ (S/TRANSP) (M3) 

TOTAL PRE<;O I 
UNIT ARIO 

EQUIPAMENTO I FONTE I UNII) l COEFICIENTE I 

EQUIPAMENTO l FONTE I UNID I COEFICIENTE I PRE<;O I TOTAL UNITARIO 
10602 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS SEINFRA H 25,55 R$ 

(CHII 
10716 CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS SE INFRA H 0,0250 205,52 R$ 5,14 

ICHPI 
TOTAL EQUIPAMENTO: R$ 5,14 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,14 
VALOR ENCARGOS (87.01%): R$ 0,22 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 5,36 

1.3. C1937 • PLACAS PADRAO DE OBRA (M2) 

MAOOEOBRA I FONTE I UNIO I ,. PRE<;,O I TOTAL r COEFICIENTE . UNITARIO 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,0000 4,88 R$ 9,76 
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 9,76 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE 
PRE<;O 

TOTAL 
UNIT ARIO 

10537 CHAPA DE A<;O GALVANIZADA ESP. SEINFRA M2 1,0200 29,50 R$ 30,09 
0.3MM 

11100 ES MAL TE SINTETICO SEINFRA l 1,0000 12,00 R$ 12,00 
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,5000 14,79 R$ 66,56 
11725 PREGO 15X15 SEINFRA KG 0,1500 9,40 R$ 1,41 

TOTAL MATERIAL: R$ 110,06 
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 119,82 

VALOR ENCARGOS (87.01%): R$ 8,49 
VALOR COM ENCARGOS: R$ 128,31 

1.2. C3375 • MOBILIZA<;,AO E DESMOBILIZA<;,AO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS 
(KM) 

MAO DE OBRA I FONTE I 
1.1. C2102 • RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) 

UNII) I COEFICIENTE I PRE(;O I . TOTAL 
UNIT ARIO 

H 0,2500 4,88 R$ 1,22 
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 1,22 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,22 
VALOR ENCARGOS (87.01%): R$ 1,06 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 2,28 

SEINFRA SERVENTE 12543 

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECO 
Obra: Pavimentacao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do lnhucu 
Local: Divesas ruas da Sede e do Distrito de mhucu no Municipio de Sao Benedito - CE 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
Fonte: TA8ELA SEINFRA 024.1 
8.0.1: 28,96% 
8.D.I. Ugante: 15,00% 
Data da Elaboracao do Orcamento: 06 de iunho de 2018 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 

:$ a 
0 ...1),.2,._ 



!0608 COMPACT A DOR USO TANDEM SEINFRA H 0,0226 18,27 R$ 0,41 
AUTOPROPEUDO ICHII 

!0676 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. SE INFRA H 0,0139 47,55 R$ 0,66 
ICHII 

10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 I (CHP) SEINFRA H 0,0026 107,80 R$ 0,28 
10721 COM PAC. DE PNEUS PRES. VAR. SEINFRA H 0,0217 146,16 R$ 3,18 

AUTOPR. ICHPI 
10726 COMPACTADOR USO TANDEM SE INFRA H 0,0209 63,01 R$ 1,31 

AUTOPROPEUDO ICHPI 
10789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. SEINFRA H 0,0296 189,28 R$ 5,60 

ICHPI 
TOTAL EQUIPAMENTO: R$ 12,73 

MAODEOBRA FONTE UNID COEFICIENTE 
PRE<;O 

TOTAL 
UNIT ARIO 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,5217 4,88 R$ 2,55 
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 2,55 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRE<;O 
TOTAL UNIT ARIO 

12570 FILLER (PO CALCAREO) SE INFRA KG 66,0000 0,20 R$ 13,20 
TOTAL MATERIAL: R$ 13,20 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRE<;O 
TOTAL UNIT ARIO 

C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRA<;AO SEINFRA M3 0,9090 3,34 R$ 3,04 
C3130 AREIA DE RIO - EXTRA<;AO SEINFRA M3 0,3960 6,37 R$ 2,52 
C3316 USINAGEM DE MISTURAS SEINFRA M3 1,Q500 54,27 R$ 56,98 

r-. BETUMINOSAS A OUENTE 
TOTAL SERVICO: R$ 62,54 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 91,02 
VALOR ENCARGOS (87.01%): R$ 6,95 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 97,97 

2.2. C3228 - PINTURA DE LIGA<;Ao - EXECU<;Ao (S/TRANSP) (M2) 

EQUIPAMENTO I FONTE I UNID I COEFICIENTE I PRE<;O I TOTAL. 
UNIT ARIO 

10585 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE UGANTE SEINFRA H 36,88 R$ 
ICHII 

10661 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO SE INFRA H 2,05 R$ 
ICHll 

10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,0003 13,00 R$ 
10672 VASSOURA MECANICA (CHI) SEINFRA H 0,0003 2,51 R$ 
10694 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE UGANTE SEINFRA H 0,0005 172,93 R$ 0,09 

ICHPl 
10774 TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO SEINFRA H 0,0011 7,56 R$ 0,01 

I CH Pl 
!0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,0002 73,86 0,02 
10785 VASSOURA MECANICA (CHP) SEINFRA H 0,0002 8,02 

0,12 

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECO 
Obra: Pavlrnentacao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do lnhucu 
Local: Oivesas ruas da Sede e do Distrito de inhucu no Municipio de Sao Benedito - CE 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 
8.0.1: 28.96% 
8.0.1. Ligante: 15,00% 
Data da Elaboracao do Orcamento: 06 de junho de 2018 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo BENEDITO 



FONTE UNID COEFICIENTE EQUIPAMENTO 

4.3. C3311- TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) (T) 

TOTAL 

H DE SEINFRA CAMINHAO C/CARROCERIA 
MADEIRA HP 184 (CHI\ 

10582 

FORMULA: Y = 0,38X + 38,41 

FORMULA: 
DMT: R$ 350,00 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 171,41 
VALOR ENCARGOS: R$ 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 171,41 

12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0,3800 1,00 R$ 0,38 
12897 CONSTANTEDO TRANSPORTE SEINFRA UN 38,4100 1,00 R$ 38,41 

TOTAL TRANSPORTE: R$ 38,79 

TRANsPORTE I FONTE I uN10 j coeF1cn:NTE I u:~~cR~o l TOTAL 

4.2.10002-TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) (T) 

FORMULA: Y = 0,43X + 0,81 
DMT: R$ 100,00 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 43,81 
VALOR ENCARGOS (87.01%): R$ 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 43,81 

0,4299 1,00 R$ 0,43 
0,8051 1,00 R$ 0,81 

TOTAL TRANSPORTE: R$ 1,24 

PRE CO 
COEFICIENTE UNITARIO TOTAL 

TOTAL EQUIPAMENTO: R$ 

R$ 
R$ 

20,03 
123,47 

10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) SE INFRA H 
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 

TRANSPORTE · FONTE UNID 

12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SE INFRA UN 

4.1. C4161 • TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,43X + 0,81) (T) 

TOTAL PRECO I 
UNIT ARIO EQUIPAMENTO I FONTE I UNID I COEFICIENTE I 

MAOOEOBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PRE CO TOTAL UNIT ARIO 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,0027 4,88 R$ 0,01 

TOTAL MAO OE OBRA: R$ 0,01 
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,13 

VALOR ENCARGOS (87.01%): R$ 0,03 
VALOR COM ENCARGOS: R$ 0,16 

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECO 
Obra: Pavirnentacao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do lnhucu 
Local: Divesas ruas da Sede e do Distrito de inhuc;:u no Municipio de Sao Benedito - CE 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 
B.0.1: 28,96% 
B.D.I. Liaante: 15.00% 
Data da Elaboracao do Orcamento: 06 de lunho de 2018 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo BENEDITO 



5.1. C3447 • LIMPEZA DE PISO EM REA URBANIZADA (M2) 

FORMULA: Y = 0,64X + 2,42 
DMT: R$ 6,00 

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,26 
VALOR ENCARGOS (87.01%): R$ 

VALOR COM ENCARGOS: R$ 6,26 

0,6441 1,00 R$ 0,64 
2,4154 1,00 R$ 2,42 

TOTAL TRANSPORTE: R$ 3,06 

TxKM 

UN 

SE INFRA 

SEINFRA 

TRANSPORTE 

CONSTANTE DO TRANSPORTE 

12896 

12897 

UNID FONTE TRANSPORTE 

10576 CAMINHAO BASCUIANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 20,03 
I0688 CAMINHAO BASCUIANTE 12 M3 (CHP) SEINFRA H 123,47 

EQUIPAMENTo I FONTE I UNID I coEF1c1ENTE I u~~T'tR~o I 
4.5. C3226 - TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,64X + 2,42) (T) 

TOTAL 

R$ 
R$ 

R$ 

TOTAL 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

FORMULA: Y = 0,35X + 34,57 

DMT: R$ 350,00 
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 157,07 

VALOR ENCARGOS: R$ 
VALOR COM ENCARGOS: R$ 157,07 

0,35 
34,57 
34,92 

12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0,3500 1,00 R$ 
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE SEINFRA UN 34,5700 1,00 R$ 

TOTAL TRANSPORTE: R$ 

4.4.10001 -TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,35X + 34,57) (T) 

TOTAL TRANSPORTE I FONTE I UNID I coeF1c1ENTE l u~~T~<;R':o I 

SEINFRA TxKM TRANS PORTE 12896 

FONTE UNIO TRANSPORTE 

114,36 R$ 

TOTAL EQUIPAMENTO: R$ 

COEFICIENTE PRE CO TOTAL UNIT ARIO 
0,2881 1,00 R$ 0,29 

TOTAL TRANSPORTE: R$ 0,29 
FORMULA: Y= 0,29X 

DMT: R$ 40,00 
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 11,60 

VALOR ENCARGOS (87.01%): R$ 
VALOR COM ENCARGOS: R$ 11,60 

H DE SEINFRA CAMINHAO C/CARROCERIA 
MADEIRA HP 184 (CHP) 

10693 

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECO 
Obra: Pavimentacao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do tnhucu 
Local: Divesas ruas da Sede e do Distrito de inhucu no Municipio de Sao Benedito - CE 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 
B.D.I: 28,96% 
B.D.I. Ligante: 15,00% 
Data da Elaborac;ao do orcamento: 06 de junho de 2018 

GOVERNO DO ESTADO DO C A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 



MAO.DEOBRA FONTE UNID CO.EFICIENTE PRE~O TOTAL UNITARO 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,0750 4,88 R$ 0,37 

TOTAL MAO OE OBRA: R$ 0,37 
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,37 

VALOR ENCARGOS (87.01%): R$ 0,31 
ORC NCARGOS: R$ 0,68 

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECO 
Obra: Pavirnentacao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do lnhucu 
Local: Divesas ruas da Sede e do Distrito de inhucu no Municipio de Sao Benedito - CE 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 
B.D.I: 28,96% 
B.D.I. Ligante: 15,00% 
Data da Elaboracao do Orcamento: 06 de junho de 2018 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 



PLANILHA COMPOSICAO DE ADIMINISTRACAO DE OBRA 
Obra: Pav1mentacAo Asfaltica de Ruas Na sede e NO-d1stnto do lnhucu 
Local: Dlvesas ruas da Sede e do Distrito de lnhucu no Municipio de SAo Benedlto • CE 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 
8.0.1: 28,96% 
B.D.I. Llqante: 15 00% 
Data da ElaboracAo do Orcamento: 06 de junho de 2018 

COMPOSICAO DA ADMINISTRA1 ';AODAOBRA 
UND QUANT. PR. UNIT. PR.TOTAL % 

ITEM DESCRIMINACAO DO ITEM 
01 ENGENHEIRO CIVIL H/HOMEM 38 00 R$ 67 70 R$ 2.572 60 
02 ENCAREGADO DA OBRA H/HOMEM 20000 R$ 25 43 R$ 5.086 00 

TOTAL GERAL DE (11 MES R$ 7.658 60 
I 

GOVERNO DO ESTADO DO" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 

B 
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BDJ = (1 +AC+ S - R - G)(1 + DF)(1 + L) _ 
{1- I) 1. 

28,96% iBDI = 

CPRB ( 4,5%, sempre quando tiver desoneracao INSS) 
3,00 ISS ( conforme legislac;;ao de cada municipio) 
3,00 COFINS 

PIS 0,65 
lmpostos 11, 15 

Beneficio 
S+G Garantia/seguros 0,35 

L Lucro 6,90 

COD DESCRICAO % 

"- Despesas lndiretas 
AC Administrac;;ao central 3,76 
OF Despesas financeiras 2,46 
R Riscos 0,50 

801 - Beneficios e Des esas lndiretas 

B.D.I: 28 96% 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 

Obra: Pavimenta ao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do lnhu u 
COMPOSICAO DE 801 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 



BDJ = (1 + AC +S-R - G)(1 +DF)(1 + L) 
(1-I) -1 

15,00% lBDI = 
TOTALDOSIMPOSTOS 

3,00 
ISS ( conforme legisla9ao de cada munic1pio) 
CPRB ( 4,5%, sempre quando tiver desoneracao INSS) 

COFINS 
0,65 

Im ostos 8,15 
PIS 

Benefrclo 
S+G Garantia/seguros 0,33 

L Luera 2,02 

COD DESCRICAO % 

/'"' Despesas lndiretas 
AC Admlnlstracao central 1,10 
OF Despesas financeiras 1,68 
R Riscos 0,40 

BDI - Benefrcios e Des esas lndiretas 

8.0.1: 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 

Local: Divesas ruas da Sede e do Distrito de inhu u no Munici io de Sao Benedito - CE 
Obra: Pavimenta ao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do lnhu u 

COMPOSICAO DE BDI 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 

.,- _ 



ata a a orac o 0 rcamen o: e1un o e 
1.0 I PAVIMENTACAO • SEOE I 23.897 ,351 M2 

COMP. LARGURA AREA UNID. 
1.1 RUA JOAO CAJAZEIRAS DE ALMEIDA 606,00 7,65 4.635,90 M2 
1.2 RUA PREFEITO VICENTE COELHO DE PAULA 312,00 8,00 2.496,00 M2 
1.3 RUA APOLONIO DE BARROS 97,00 7,25 703,25 M2 
1.4 ENTORNO A<;AO SOCIAL 108,00 8,00 864,00 M2 

,,,..... ' 
1.5 RUA ANTONIO AVELINO 75,00 8,00 600,00 M2 
2.1 RUA APOLONIO DE BARROS - AZAMOA 327,00 7,25 2.370,75 M2 
2.2 RUA VALFRIDO SALMITO 175,00 8,75 1.531,25 M2 
2.3 RUA ANTONIO COELHO DE PAULA 58,00 8,9 516,20 M2 
2.4 RUA CARLOS SOARES R SILVA 508,00 8,50 4.318,00 M2 
2.5 UBS RECANTO 481,00 9,00 4.329,00 M2 
2.6 TRECHO PRA<;A MAIS INFANCIA 146,00 10,50 1.533,00 M2 

SUBTOTAL SEDE I 23.897 ,35 M2 
3.0 I PAVIMENTACAO DISTRITO 00 INHUCU - PAVIMENTACAO NOVA I 16.553,29 M2 

COMP. LARGURA AREA UNID. 
3.1 AVENIDA SANTOS DUMONT 615,00 6,00 3.690,00 M2 
3.2 RUA JOS~ RIBEIRO FILHO (DONA DIASSIS) 215,00 7,75 1.666,25 M2 
3.3 RUA GON<;ALO DE FREITAS (ENTORNO DA PRA<;A IGREJA) 304,00 5,80 1.763,20 M2 
3.4 RUA TRAVESSA INHU<;U (MADUREIRA) 257,00 3,6 925,20 M2 
3.1 AVENIDA SANTOS DUMONT 454,00 6,00 2.724,00 M2 
3.2 TRAVESSA BRANDAO (SOGRO ANTONIO PALITO) 106,00 6,70 710,20 M2 
3.3 ENTORNO DO MERCADO 347,00 11,50 3.990,50 M2 
3.4 TRAVESSA MANOEL JORGE 110,61 9,80 1.083,94 M2 

SUBTOTAL OISTRITO 00 INHUCU I 16.553,29 M2 
TOTAL OE PAVIMENTACAO SEDE + OT INHUCU I 40.450,64 M2 

MEMORIAL DE CALCULO DE RUAS PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA 
Obra: Pavlmentacao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do lnhueru P t~J ~ B 
Local: Divesas ruas da Sede e do Distrito ?e lnhucu no Municipio de Sao Benedito- CE :ntF. . Ne, '[11 - 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO -=- .. =~=·-- 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 L'•=·'=-"""'=-=~,-------·- 
B.D .I: 28,96% 
8.0.1. ligante: 15,00% 
D dElb ao do O t 06d' hd2018 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 



-------- 

• GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO 

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS 
Obra: Pavimentacao Asfaltica de Ruas na sede e no distrito do lnhucu 
Local: Divesas ruas da Sede e do Distrito de inhucu no Municipio de Sao Benedito - CE 
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE S-AO BENEDITO ~~ ~;l ~ 
Fonte: TABELA SEINFRA 024.1 f, ~: ~ N° 'l 1 

1 tUV =~ 
B.D.I: 28,96% 
B.D.I. Ligante: 15,00% '"] - ""'!.~-~~cc~• --· 

Data da Elaboracao do Orcamento: 06 de iunho de 2018 \ 

COD DESCRICAO HORA% MES o/o 
A GRUPO A 

A1 INSS 0,0000 0,0000 

A2. SESI 1,5000 1,5000 ,, 
A3 SENA! 1,0000 1,0000 

A4 INCRA 0,2000 0,2000 

A5 SE8RAE 0,6000 0,6000 

A6 Salario Educai;;ao 2,5000 2,5000 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000 

A8 FGTS 8,0000 8,0000 

A9 SECONCI 0,0000 0,0000 

TOTAL 18,8000 18,8000 

B GRUPO B 

81 Repouso Semanal Remunerado 17,8700 0,0000 

82 Feriados 3,7200 0,0000 

83 Auxflio - Enfermldade 0,9100 0,6900 

84 13° Salario 10,9200 8,3300 

85 Licenca PaternidadE 0,0800 0,0600 

86 Faltas Justificadas 0,7300 0,5600 

87 Dias de Chuvas 1,6500 0,0000 

rr> 88 Auxllio Acidente de Trabalho 0,1200 0,0900 

I 99 Ferias Gozadas 10,4200 7,9600 

810 Salario Maternldade 0,0300 0,0200 

TOTAL 48,4600 17,7100 

c GRUPOC 

C1 Aviso Prevlo lndenizado 6,3500 4,8500 

C2 Aviso Prevlo Trabalhado 0,1500 0,1100 

C3 Ferias lndenizadas 3,5600 2,7200 

C4 Dep6sito Rescisilo Sem Justa Cause 4,8400 3,6900 

C5 lndenizai;;ao Adicional 0,5300 0,4100 

TOTAL 111,4:SOO 11,7800 

D GRUPO D 
01 Reincid&ncia de Grupo A sobre Grupo 8 7,8000 2,9800 

02 Reincid&ncia de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e Reincidancla do FGTS sobre 0,5300 0,4100 
Aviso Previo lndenizado 

TOTAL ~300 3,3900 ...-- -7' , 
Horlsta = 87,01% I Mensalista = 49,68% -t. s ",:; A+B+C+D sa llrnJn s - .. ng heir ~ivil 

~--~1Ji·CE -· '60J 7 



PAVIMENTA<;AO ASFALTICA 

350,00 TOTAL(Km) 

GUARIABADO GUARIABADO 
VARJOTA RERIUTABA RERIUTABA USINA 

NORTE NORTE 

41,66 104,20 113,70 29,90 

CAISDO VIADUTOBR VIADUTO BR 
PORTO· 020ANEL 020ANEL CAN II ND~ CANIIND~ STQUT~RIA STQUTtRIA VARJOTA 

IIAI lf'I IDID!: \/1 ~"'"" \11&011n 

I W ... 

PERCURSO CARRETA DE ASFALTO QUENTE/FRIO CAIS DO PORTO A sAo BENEOITO/CE. - {Km) 

DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE DISTANCA 
DO TRANSPORTE DO LIIGANTE QUENTE /FRIO 

ROTA 02 

PREFETURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO/CE. 



EMULSAO ASFALTICA T 1.979,5000 ANP REGIAO NORDESTE 19138 RC-I C-E 

EMULSAO ASFALTICA T 1.437,7900 ANPCEARA 12319 RR lC 
rr-. 

EMULSAO ASFALTICA 1.662,6800 ANPCEARA 12569 RR2C T 

T 1.839,9200 ANP REGIAO NORDESTE 18408 

T 2.016,0300 ANP R6EGIAO NORDESTE 

ANPCEARA EMULSAO ASFALTICA T 1.653,0700 12509 RM IC 

EMULSAO ASFALTICA 
CATI6NICA 
MODIFICADA POR 
POLIMERO 
ELASTO:MERICO - RR 
2C-E 

EMULSAO ASFAL TICA 
CATl6NICA 
MODIFICADA POR 
POLIMERO 
ELASTOMERICO RL 1 C 
-E 

18326 

P;'~""::;'>!)l:;o_i,,.~-....e..~o:,,,- 

ASFALTO DILUIDO - T 3.031,4900 ANPCEARA 10809 CM30 

ASFALTO BORRACHA T 2.272,7200 ANP R6EGIAO SUDESTE 18568 AB-8 

CIMENTO ASF ALTICO T 1.959,6300 ANPCEARA 10798 CAP 50/70 

EMULSAO ASFALTICA T 1.449,6300 ANP REGIAO NORDESTE 12508 RL IC 

Matoraais Betuminosos (SEINFRA I ANP} u versae 2018106 



DISPOSICQES GERAIS: 
Estas especmcacoes tern por objetivo estabelecer e determinar condicoes e tipos 

de materiais a serem empregados, assirn como fornecer detalhes construtivos 

A empreiteira se obriga a saber as responsabilidades legais vigentes, prestar 

toda asslstencla tecnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento 

conveniente as obras e services. 

A responsabilidade tecnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro 

r»; de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA. 

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 
Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mao de obra 

devera ser idonea, de modo a reunir uma equipe homoqenea, que assegurem o born 

andamento dos services. Deverao ter no Canteiro todo o equipamento mecanico e 

ferramental necessanos ao desempenho dos services. 

OBJETO: 

O presente memorial tern por objetivo a Pavimentac;ao Asfaltica de ruas na sede 
no distrito de lnhucu no municipio de Sao Benedito -CE 
PROJETOS: 

A execucao da presente obra devera obedecer integral e rigorosamente aos 

r'I projetos, especlncacoes e detalhes que serao fornecidos ao construtor com todas as 

caracteristicas necessarias a perfeita execucao dos services. 
NORMAS: 

Fazem parte integrante deste, independente de transcricao, todas as normas, 

especificacoes e rnetodos da Associacao Brasileira de Normas Tecnicas ( ABNT ) 

que tenham relac;ao com os services objeto do contrato. 

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA: 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACCES TECNICAS 

Prefeitura de 
Sao Benedito 
Cidade da Fe, Cidade das Flores 



1.2. C3375 • MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM 

CAVALO MECANICO Cl PRANCHA DE 3 EIXOS (KM) 

1. Conceito 

Mobilizac;ao de Equipamento 

2. Procedimento e sxecucao 

Quanto a mobilizac;ao, a Contratada devera iniciar imediatamente ap6s a liberac;ao 

da Ordem de Service, e em obedlencia ao cronograma. A mobllizacao 

compreendera o transporte de maquinas e equipamentos, pessoal e mstalacoes 

provis6rias necessaries para a perfeita execucao das obras. 

A desmcbiiizacac compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada dos 

materiais e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da 

Contratada. 

3. Medic;ao 
Para fins de recebimento, a unidade de rnedicao e quilometro pecorrido (KM) 

3. Medic;ao 
Para fins de recebimento a unidade de medicao e o metro quadrado (m2). 

1. SERVICOS PRELIMINARES 
1.1. C2102-RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) 

2. Procedimentos de execucao 
2.1. Sera removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. 
2.2. Todas as cantarias, pavimentacso, serao limpos e cuidadosamente 

levados, de modo a nao serem danificadas outras partes da obra por esses servicos 
de limpeza. 

2.7. Sera procedida cuidadosa verificacao da parte da FISCALIZA<;Ao, das 
perfeitas condlcoes de funcionamento e seguranc;a de todas as instala¢es de agua, 
esgoto, aguas pluviais, bombas eletrlcas, aparelhos santtarios, equipamentos 
diversos, ferragens, etc. 

acerca dos servicos que ocorrerao por ccasiao da obra. Qualquer diecrepanola entre 

estas espectttcacoes e os projetos a duvida sera dirimida pela fiscalizac;ao. 

Prefeitura de 
Sao Benedito 
Cidade da Fe, Cidade das Flores 



SEDE 00 GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro Sao Benedito CEt<l=_~lfWfH'?t~ 
CEP 62370-000•CNPJ 07.778.129/0001-74 ~ 

c) Podem ser usados, tarnbern, materiais betuminosos modificados quando 
indicados no projeto 

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: 

a) Classificados por Penetracao: CAP-30/45, CAP-50/60 e CAP-85/100 

b) Classificados por Viscosidade: CAP-20 e CAP-40 

2.1. Material Betuminoso 

2. MATERIAIS 

2. PAVIMENTA<;AO DO SISTEMA VIARIO 

2.1. C3128-AREIA ASFALTICA USINADA A QUENTE AAUQ (M3) 

1. DEFINICAO 

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAQ) e um revestimento flexfvel, resultante de 
uma Mistura Asfaltica a Quente em usina apropriada, de agregado miudo, 
material de enchimento (Filer) e cimento asfaltico (CAP), espalhado e 
comprimido a quente. 
Sabre a base imprimada, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando 
comprimida, a espessura do projeto. 

Nao sera permitida a execucao dos services, objeto dessa especlticacao, nos dias de 
chuva. A sua apllcacao na pista devera ser executada quando a temperatura for 
superior a 15°C. 

4. Medi9SO 
Para fins de recebimento, a unidade de medi9ao e o metro quadrado (m2 ). 

1.3 C1937-PLACA PADRAO DE OBRA 

1. Conceito 
servtco executado peta empresa CONTRA TANTE com o objetivo de fornecer as 
informacoes referentes a obra. 

2. Recornendacoes 
A ptaca indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as 
referencias cromancas, as dimensoes e os tipos de letras e logotipos do modelo 
apresentado pelo Orgao Publico Contratante. 
3. Procedimento de Execucao 
A placa devera ser em chapa galvanizada NR. 18 e pintada com tinta a oleo ou 
esmalte sintetico, armada com sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm e pontaletes de 
3" x3". 

Prefeitura de 
Sao Benedito 
Cidade da Fe, Ciclade etas Flores 



SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL• Rua Paulo Marques 378 Centro Silo Bened~.E .. -. 
CEP 62370-000 • CNP J 07. 778.129/0001·74 , 

Aqui definido como um material mineral finamente dividido, de natureza 
eletropositiva, obtido artificialmente- destinado a simultaneamente: 

2.3. Filer (ou Filer Artificial) 

(1) em peso do "CAP", a mistura sendo feita no canteiro. 

A Adesividade e uma propriedade do par agregado/ligante e deve ser 
determinada com o ligante que realmente se usar. 
Os agregados eletronegativos, como por exemplo os quartzosos, tem geralmente ma 
adesividade, sendo o problema geralmente resolvido com a ajuda de um filer artificial 
e/etropositivo (p6 cetcereo, por exemplo) e principalmente pela adiyao de um "dope" 
ao CAP. 
O Ensaio de Adesividade para Agregado Miudo mais pratico, nao esta normatizado 
pelo ONER, e o chamado ensaio acelerado: com 1 OOg do material da mistura seca 
(sem o CAP) passando na # n° 1 O (2,00mm), englobando o Filer Natural e o Filer 
Artificial e re arada uma mistura asfaltica acrescentando-se Q gramas de CAP, 
sendo = 7,0 5 + 1,3 °·2 onde f - % passando na # n° 200, que e posta em agua 
deixando ferver durante 3 minutos. Se nao houver descolamento da pelicula de CAP 
a adesividade e considerada satisfat6ria, e em caso contrano n§o satisfat6ria quando 
se ensaia a % de "dope" necessaria (geralmente entre 0,4 e 1,0%(1> - menor que 
0,4% e dificil de misturar na Obra) para torna-la satisfat6ria. 

• Adesividade Satisfat6ria - Melhoradores de Adesividade ("Dopes'J 

Assim, o EA depois do secador tende a ser bem maior do que o obtido antes do 
mesmo. Nesse caso, pode-se admitir um !EA < 40%! desde que no Controle 
Tecno/6 ico se verifique que se obtem com material passado no tambor/secador um 
EA~55%. 

• Equivalente de Areia (ONER-ME 54/63) 

Deve-se ter um Equivalente de Areia (EA) - !EA ~40%! 
Nola-este ensaio e feito no material passando na # n° 4 (4,8mm) envolvendo pois o 
Filer Natural - p6 que passa na # n° 200 (0,074mm) - que e substancialmente 
eliminado quando atravessa o tambor secador da usina, principalmente quando se 
trata de areia de campo com bastante finos. 

Suas particulas individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada 
angulosidade, estando livres de torroes de argila e de substanclas nocivas, e 
apresentar as seguintes caracteristicas. 

Pode ser constituido de areia de campo, areia de rio, p6 de pedra ou misturas de 
agregados. 

2.2. Agregado Miudos 

Prefeitura de 
Sao Benedito 
Cidade da Fe, Cidade etas Flores 



CARACTERISTICAS DO REVESTIMENTO 50 GOLPES<1l 75 GOLPES<2l 

• Estabilidade (60°C) (kgf) 200-450 300-550 
• Vazios (%) 3-8 3-8 
• Retacao Betume Vazios (%) 65-82 65-82 
• Vazios no Aaregado Mineral(%) Min 22<3l Min 22<3l 

(1) 0 Projeto pode indicar outro Metodo desde que aceito pelo DERT-CE 

A Mistura Asfaltica quando dosada pelo Metodo Marsha11<1>, devendo o Projeto indicar 
a energia de compressac no Laborat6rio (geralmente 75 ou 50 golpes/face), deve 
satisfazer as seguintes caracteristicas: 

2.5. Mistura Asfaltica 

Para todos os tipos, a frayao retida entre duas peneiras consecutivas nao devera ser 
inferior a 4% do total, com excecao das duas primeiras. 

PE NEIRA A B c TOLERANCIA 
ASTM mm DA FAIXA DE PROJETO 
N.04 4,8 100 100 100 ±5 
N.010 2,0 90-100 90-100 85-100 ±5 
N.040 0,42 40-90 30-95 25-100 ±5 
N.080 0,18 10-47 7-60 8-62 ±3 
N.0 200 0,074 0-7 0-10 0-12 ±2 

A composicao da mistura de agregados e material de enchimento deve satisfazer 
uma das tres faixas granulometricas (ONER-ME 83) seguintes: 

2.4. Composi~ao da Mistura 

PORCENTAGEM MINIMA 
PASSANDO (EM PESO) 

100 
95 
65 

PENEIRA 
N° 40 {0,42mm) 
N° 80 {0, 18mm) 
N° 200 (0,074mm) 

Os "filers" usuais sao geralmente: cal hidratada, p6 calcareo e cimento portland. 

0 "filer' quando de sua apncacac, devera estar seco e isento de grumos, 
apresentando a seguinte granulometria tradicional: 

b) melhorar a adesividade com a maioria dos agregados (que sao eletronegativos: 
granito, gnaisse, arenito, quartzito, etc). 

a) diminuir os vazios da mistura de agregados, isto e, a funcionar como um 
"enchedor'' ("filler' em ingles); 
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O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de 
pavimentadores automotrizes, capazes de espalhar e confonnar a mistura no 
alinhamento, colas e abaulamentos requeridos. As acabadoras deverao ser 
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na largura 
desejada, e possuir dispositivos rapioos e eficientes de dire9ao, alem de marchas 

SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL• Rua Paulo Marques378 Centro sao Bene~. 
CEP 62370-000•CNPJ 07.778.129/0001·74 ~·~ 

• Acabadora e Motoniveladora (caso de Regularizac;ao) 

A Usina devera ser capaz de permitir: uma dosagem satisfat6ria dos Agregados 
(inclusive do Filer que e introduzido ap6s o secador) e do CAP, assim coma de 
manter as temperaturas nos intervalos especificados. Na linha de alimentac;§o do 
asfalto pr6ximo a descarga no misturador deve haver um termOmetro com escala no 
intervalo de 90° Ca 210° C (precisao ± 1°C), assim coma na descarga do secadore 
em cada silo quente. 
O aquecimento do asfalto devera ser feito de mode a nso haver cantata de chamas 
com as paredes do dep6sito. Deve ser garantida a circula9ao desembaracada e 
continua do dep6sito de asfalto ao misturadordurante todo o periodo de cperacao. 
O misturador deve possuir um dispositivo de descarga de fundo ajustavel, podendo 
se controlar o clclo complete de mistura. 

S6 sera permitida a usina gravimetrica, sendo usado atualmente um dos dais tipos: 
tipo "Pugmilf'(ou tipo tradicional) e tipo Tambor Secador/Misturador (au tipo "Drum- 
Mixer"). 

• Central de Mistura Asftlltica ("Usina de Asfalto'J 

Todo equipamento deve ser cuidadosamente examinado pela Fiscahzacao, 
devendo dela receber a aprovacao, sem o que nao sera dada ordem de 
service. 0 Equipamento M1nimo e o fixado no Contrato. 

3. EQUIPAMENTO 

(3) Para garantir um tear minima de CAP 

Notas: 1) 0 Ensaio Marshall com 75 golpes e mais indicado para cargas 
pesadas e lentas em temperaturas elevadas (principalmente em rampas, 
parada de ontbus e curvas acentuadas). Entretanto, estabilidade muito alta 
nao e desejada, pois indica uma AAQ muito r1gida que pode comprometer sua 
resistencia a fadiga. 

2) A areia de rio melhora a trabalhabilidade e diminui a estabilidade, o 
contrario do p6 de pedra. A areia de campo tern um comportamento mtermeoleno. 

3) A AAQ e muito suscetivel ao desgaste, que cresce quando diminuem o teor 
de CAP e a adesividade. 

( 1) 50 golpes - N (DNER/66) ~ 5 x 106 

(2) 75 golpes- 5 x 106 < N(DNER/66) ~ 7,5 x 106 

Nata: Para N(DNER/66) > 7 5 x 106 suaere-se PMQ au CA (CBUQ) 
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A produ9ao da Massa de AAQ deve ser efetuada em usinas apropriadas, conforme ja 
especificado. 

4.1. Produ~Ao da Massa Asfaltica 

Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C, acima da 
temperatura do cimento astaltico (CAP), nao devendo, entretanto, ultrapassar a 
temperatura de 177°C, para evitar o "Craqueamento" do cimento asfaltico (CAP). 

A temperature de aplicac;ao do cimento asfaltico deve ser determinada para cads tipo 
de ligante, em funi;ao da retacao temperatura-viscosidade. A temperatura 
conveniente e aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da 
faixa de 75 e 150 segundos, "SA YBOL T-FUROL" (ONER-ME 004), indicando-se, 
preferencialmente, a viscosidade de 85 + 10 segundos, "SAYBOLT-FUROL". 
Entretanto, nao devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem 
superiores a 177°C. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucao da irnpnmacao ou pintura de 
ligac;ao e a da camada asfaltica, ou no caso de ter havido transito, ou, ainda, 
recobrimento com areia, p6 de pedra, etc., devera ser feita uma pintura de ligaq§o. 

4. EXECUCAO 

Os camlnnees, tipo basculante, para o transporte da Areia Asfalto, deverao ter 
cacambas metallcas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e 
sabao, 61eo cru fino, 61eo parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a aderencia 
da mistura as chapas. A utilizacao de produtos susceptiveis de dissolver o ligante 
betuminoso (61eo diesel, gasolina, etc.) nao sera permitida. 

• Caminhoes para Transporte da Mistura 

- Rolo Liso Tandem (somente como Coadjuvante), que deve ter uma carga de 8 a 
12 toneladas. 

Sao usualmente utilizados para a compressao da Mistura Asfaltica: 

O Rolo Pneumatico Autopropulsor de Press§o Variavel (35 a 120psi ou 0,25 a 0,84 
MP a) 

• Rolos Compressores 

para a frente e para tras. As acabadoras deverao ser equipadas com alisadores e 
dispositivos para aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para 
colocacao da mistura sem irregularidade, sendo preferencialmente de esteiras. 
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Durante a rolagem nllo ser§o permitidas muaence« de dire<;llo e inversoes bruscas 
de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recem- 
rolado. As rodas do role metalico deverao ser umedecidas adequadamente, de modo 
a evitar a aderencia da mistura e as rodas do rolo pneumattco deverao, no infcio da 
rolagem, ser levemente untadas com 6/eo queimado, com a mesma finalidade. 

A espessura maxima da camada a compactar sera fixada pela Fiscali~,ca...,-- 

A ccmpressao sera iniciada pe/os borcios, longitudinalmente continuando em dire<;§o 
ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compressao deve 
comecer sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do role deve 
ser recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer 
caso, a operacao de rolagem perdurara ate o momenta em que seja atingida a 
compressac especificada. 

Caso sejam empregados rolos de pneus de press§o veneve', inicia-se a rolagem, 
com baixa pressao, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo 
compactada, e, consequentemente, suportar pressoes mais elevadas. 

Ap6s a distribuic;ao da Areia Asfalto a Quente tem inicio a rolagemW Como regra 
geral, a temperatura de ro/agem e a mais elevada que a mistura asftJ/tica possa 
suportar, temperatura essa fixada experimentalmente para cada caso, a minima 
sendo a correspondente a 155sSF. 

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas 
pela adi9ao manual de massa asfaltica, sendo esse espalhamento efetuado por meio 
de ancinhos e rodes rnetaucos. 

A distribui9ao da Massa de AAQ deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme 
ja especificado. 

A Massa de AAQ produzida deve ser distribuida somente quando a temperatura 
ambiente se encontrar acima de 1 s0c, e com tempo nao chuvoso. 

4.3. Distribui~lo e Compressao da Massa Asfaltica 

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura 
especificada, cada carregamento devera ser coberto com Iona ou outro material 
eceltavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 

4.2. Transporte da Massa Asfaltica 

A Massa de AAQ produzida devera ser transportada, da usina ao ponto de 
apllcacao, nos veiculos basculantes antes especificados. Devem ser evitadas 
dtstancras superiores a 50km, ou menos de acordo com a temperatura 
ambiente e o estado da via, quando a distancta maxima sera fixada pela 
Fiscalizacao. 
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Os dep6sitos devem ser instalados em locais afastados de cursos d'aqua; ------ 
5.2. Ligantes Betuminosos 

Caso a brita, areia ou massa de areia asfalto usinado a quente sejam fornecidos por 
terceiros exigir docurnentacao atestando a regularidade das instala9oes, 
pedreiras I areal I usina, assim como sua operacao, junto ao 6rgao ambiental 
competente. 

• Deverao ser construidas, junto as instala9oes de britagem, bacias de 
sedimentacao para retencao de p6 de pedra eventualmente produzidos em 
excesso ou por lavagem de brita, evitando seu carreamento para cursos d'agua; 

• As estradas de acesso deverao seguir as recomenda¢es feitas para os caminhos 
de service: 

• Nao provocar queimadas como forma de desmatamento; 

• Planejar adequadamente a exploracao da pedreira de modo a minimizar os danos 
inevitaveis durante a exploracao ea possibilitar a recuperacao ambiental, ap6s a 
retirada de todos os materiais e equipamentos; 

• Evitar a localiza9ao de pedreira e das mstelacoes de britagem em area de 
preservacao ambiental; 

• Exigir o licenciamento ambiental a ser obtido pela executante; 

No decorrer do processo de obtencao da brita, exceto a aquisiyao em pedreiras 
comerciais, devem ser considerados os seguintes cuidados principais : 

5.1. Agregados 

Para a execucao de Revestimento em Areia Asfalto a Quente, sao necessaries 
trabalhos envolvendo a utiliza9ao de asfalto e agregados, ahem da mstatacao de 
usina misturadora. 
Dessa forma, os cuidados a serem observados para fins de protecao do meio 
ambiente envolvem a producao e apncacao de agregados, o estoque de Ligante e a 
operacao da usina. 

5. PROTEQAO AMBIENTAL 

4.4. Abertura ao Trafego 

A Camada de Areia Asfalto recern-acabada devera ser mantida sem trafeqo 
ate seu completo resfriamento, devendo-se dar um intervalo de pelo menos 6 
horas. 

(1) Rolagem, Compress/lo e Compacta~llo sac usadas como sinOnimos. 
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• Espuma (aquecido a 175°C nao deve produzir espuma) 
• Penetracao (MB-107) 
• Viscosidade Saybolt-Furol (P-MB 517) a 135°C e 177°C. 

De 4 em 4 carregamentos e na eusenci« do Certificado a cada carregamento, 
faz-se os ensaios de: 

A condicao essencial e que os Materiais Asfalticos empregados na Areia Asfalto a 
Quente tenham caracteristicas satisfazendo a essa Especficacao e as 
Especifica9oes Complementares e Particulares do Projeto. 

A todo o carregamento de CAP que chegar a obra sera exigido o respectivo 
Certificado de Fabrics, contendo os ensaios especificados respectivamente pela EB- 
78/81 e Tabela 1 - Classificacao por Viscosidade, que devem ser satisfat6rios. 

6.1. Materiais Asfalticos (CAP; 30/45- 50/60-85/100) (CAP-20-CAP-40) 

6. CONTROLE TECNOLOGICO E CRITERIOS DE ACEITA<;AO 

• Seguir as recornendacoes constantes da DERT-ISA 08/96 - orientacoes 
ambientais para a irnplantacao e operacao de usinas de asfalto, concreto e 
solo. 

• Atribuir a contratada responsabilidade pela obtencao da hcenca de 
instala9ao/opera9ao, assim como, manter a usina em condicoes de 
funcionamento dentro do prescrito nessas especificacoes: 

• Nao e permitida a mstatacao de usinas de asfalto a quente, em locais 
pr6ximos as areas habitadas; 

• A contratada cevera submeter a fiscalizacao o projeto contendo, no 
minimo, o local onde sera instalada e detalhes do sistema de filtros que 
devera equipar a usina, com a finalidade de reduzir a polui9ao do ar; 

5.3. Usina de Asfalto a Quente 

• A desmobihzacao inclui a remocao da usina e dos dep6sitos, a limpeza de 
canteiro de obras e a recuperacao da area afetada pelas operacoes de 
construcao/execucao. 

• E vedado o expurgo de materiais usados a beira da pista e em outros locais que 
possam causar prejuizos ambientais; 
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a) Adesividade ("Ensaio Acelerado com Fervura") 

X . X 1, 29s o 68 mm= -TN-, s 

, - 1 29s 
Sendo: Xmax = X +fa+ 0,68s onde 

De N ;;;:: 9 locais estrategicamente escolhidos retira-se, amostras dos Areais e 
Pedreiras indicadas no Projeto de Pevlmentacao para a fabricayao de amostras do 
agregado, de acordo com as% previstas no Projeto. 

O Controle Tecnol6gico dessas caracterlsticas deve ser realizado inicialmente 
com amostragem nos Dep6sitos de Areia e nas Pedreiras para impedir as 
operacoes de: escavacao, britagem e transporte - em materiais "nao 
aprovados" (NAP). 

6.2.1. Adesividade - Equivalente de Areia 

A condit;ao essencial e que os agregados empregados na Areia Asfalto a Quente 
(AAQ) tenham caracterfsticas satisfazendo a essa Especftcacao e as Especifica96es 
Complementares e Particulares do Projeto. E imprescindfvel a utilizac;ao de 
agregados nao contaminados com materiais inadequados (raizes, grumos de argila, 
etc). 

6.2. Agregado 

Todo carregamento (NAP) deve ser rejeitado, sendo terminantemente 
proibido seu descarregamento no Canteiro. 

56 serao considerados 3 (APSR) consecutivos sendo o 4° considerado (NAP). 

Se houver espuma ou se pelo menos um dos dois resultados nao estiverem 
enquadrado nos "limites alargados" o CAP e considerado "nao 
aprovado" (NAP). 

Se tal nao se der, mas se nao houver espuma e os dois resultados se 
enquadrarem nos "limites alargados" em xo/o de cada valor limite da 
Especificac;ao, sendo x = 5% para a Penetracao e a Viscosidade nas duas 
temperaturas (o limite superior x 1,05 e o inferior x 0,95), entao, o CAP, e 
considerado "aprovado sob reserva" (APSR). 

Se nao houver espuma a 175°C e os outros 2 resultados se enquadrarem na EB-78 e 
Tabela 1 - Classificacao por Viscosidade, o CAP e considerado "aprovado"(AP). 
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O Filer (ou Filer Artificial: p6 calcareo, cal hidratada, cimento portland, etc) 
deve ser convenientemente armazenado (local abrigado de agua e com piso 
de madeira) e amostrado conforme a Fiscalizacao. Ao ser usado, deve estar 
seco, isento de grumos e com a granulometria seguinte - sem nenhuma 
totersncie. 

6.2.2. Filer 

( 1) No Ensaio de Adesividade usar, se for o caso, o CAP ja dopado. 

Essas duas caracteristicas devem ser retestadas quando houver mudanca na 
natureza dos materiais, e no caso de nao haver mudancas os dais ensaios devem 
ser repetidos a cada no maxirno 3.500 toneladas de massa asfaltica tabrlcade'", 

Nota - As duas caracterfsticas acima devem ser testadas, em princf pio, antes 
da exploracao do Areal e da Pedreira (ou da compra de materiais), valendo 
como uma confirmacao dos Estudos do Projeto de Pavmentacao. Assim, as 
amostras devem ser "fabricadas" de acordo com as indicacoes do Projeto. 

Em caso contrano, o agregado e considerado "n§o aprovado"(NAP), devendo-se 
entao tomar as providenctas cabiveis (rnudanca na cornposicao dos agregados 
constituintes, substituiyao de um ou mais agregados constituintes), a menos que se 
obtenha com amostras recolhidas na usina ap6s a passagem pela unidade secadora 
um I Xmin ~ 55% !. 

Se p<min ~ 40%! o agregado miudo e considerado "aprovado"(AP). 

As amostras para o Ensaio de Equivalente de Areia devem ser preparadas nas 
proporcoes dadas pelo Projeto de Pavimentacao (no caso geral uma mistura de: p6 
de pedra, areia de rio e areia de campo), sem o acrescimo do "filer artificiaf'. 

b) Equivalente de Areia (EA- ONER-ME 54) 

Em caso contrano, ensaia-se o CAP com Dope: 0,40%, 0,45%, 0,50% ... , do peso do 
CAP, e observando-se que acima de 1,00% deve-se verificar a possibilidade 
econernica de uma possivel troca de agregado. Se tambern nesse caso nao se 
obtiver pelo menos 6 amostras com Adesividade Satisfat6ria o agregado 
correspondente e considerado "n§o aprovado"(NAP) , devendo-se providenciar 
novas materiais. No caso da deficiencia se verificar no Agregado Miudo deve-se 
tentar aumentar o teor de Filer Artificial, que como se viu no item 2.2., e incorporado 
ao Agregado Miudo para a reallzacao do "Ensaio Acelerado com Fervura". 

Se pelo menos 6 das 9 amostras preparadas (inclusive com Filer Artificiaf) indicarem 
Adesividade Satisfat6ria, o Agregado e considerado "aprovado"(AP). 
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Na saida do Oarninhao da Usina !145°C - 110°cl 

Na chegada do Carninhao na Pista lmin 135°C! 

No inicio do Espalhamento lmin 130°C! 

Compressao na Pista (Tc) l110°c ~ Tc1 ~Tc~ Tc2 ~ 140°CJ- 

cornpressao com Rolo de Pneu [iniciado com 0,25MPa (35 psi) ate 0,84MPa 
(120 psi)] sendo o Rolo Liso Tandem somente como acabamento, sendo o 
nurnero de "coberturas"(passadas no mesmo ponto), de responsabilidade 
exclusiva do Construtor. 

b) Temperaturas no Caminhao e na Pista 

• do agregado - no silo uente Ta 
devendo-se ter: 145°C ~ Tm1 ~Tb~ Tm2 ~165°C 

! (Tb + s°C) ~ Tag ~ (Tb + 1 o°C)! 
Se os limites acima nao forem respeitados - a Fiscalizac;ao parara o 
funcionamento da Usina, todos os 6nus sendo da Construtora. 

• do CAP - na linha de allmentacao (Tb) 

Deverao ser feitas cerca de 8 leituras de temperatura por dia de trabalho - 

a) Temperatura na Usina 

As Temperaturas de Referencia sao tiradas da Curve Viscosidade x 
Temperatura, a saber: para Mistura - [Tm2 (75sSF) - Tm1 (95sSF)] e para 
Compressao da Mistura [Tc2 (125sSF) - Tc1 (155sSF)], ea Tmax = 175°C 
para aquecer o CAP sem perigo de craqueamento do CAP, consagrada pela 
experiencia internacional. As outras Temperaturas limitantes foram tiradas da 
experiencia local. 

6.3.1. Controle de Temperaturas 

6.3. Execu~ao e Caracteristicas Marshall da Mistura 

PORCENTAGEM MINIMA 
PASSANDO (EM PESO) 

100 
95 
65 

PEN El RA 
N° 40 (0,42mm) 
N° 80 (0, 18mm) 
N° 200 (0,074mm) 
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Notas: 1) essas tolerancias serao limitadas pela faixa granulometrica corres- 
pondente a gradua9ao escolhida no Projeto de Pavimenta<;:ao. 

PE NEIRA % PASSANDO EM PESO 
N° 4 a n° 40 (0,42 a 4,8mm) ±5 
N° 80 (0, 18mm) ±3 
N° 200 (0,074mm) ±2 

Do Projeto de Mistura deve constar a Granulometria do Projeto, ou seja, a Faixa 
Granulometrica obtida com a granulometria da Curva indicada ± as seguintes 
tolerancias. 

Ap6s a extracao do asfalto seca-se o material em estufa e procede-se ao 
Ensaio de Granulometria, com as peneiras indicadas no ftem 2.4. 

b) 0 Ensaio de Granulometria (ONER-ME 83) 

Sendo 1 o teor de CAP (%) indicado pelo Projeto da Mistura - se, em 
quaisquer 3 ensaios sucessivos os 3 teores estiverem fora do intervalo LI 
I0,3)% - (t + 0,3)%! (1) - 0 Service sera imediatamente interrompido, parando- 
se a Usina e nao se aproveitando a mistura ja produzida e nao utilizada, todos 
os onus por conta do Construtor. Considera-se, entao, os referidos 3 
resultados e mais os 6 antecessores imediatos, formando 9 resultados 
consecutivos, e calcula-se os valores de Xmax e Xmin (de acordo com o ftem 
6.2.1). 
Se ,....P<~m-a-x-(t-) ->-(t_+_0-,3-)0-Yo_e_X_m_in_<_(t---o-.-3)-..%! (2) a area correspondente aos 3 
ultimas ensaios sera considerada "nao aprovada" (NAP), devendo a 
Fiscaliza9ao indicar a solu9ao - desde o recapeamento com uma espessura 
aprovada pelo Projetista - ate o arrancamento da camada executada e a 
execucao de uma nova camada, todos os onus (inclusive a de possfvel 
reparacao da Base, nova lmprima9ao, etc) por conta do Construtor. 
Se a condicao (2) nao for verificada a area correspondente sertJ aceita e o Servico 
reiniciado. 

a) 0 Ensaio de Teor de CAP (ONER-ME 53) - "Rotarex" ou, de preferencia, o 
chamado "Soxhlet" - extracao de asfalto por refluxo. 

Ap6s a passagem da acabadora retira-se uma amostra da mistura, 
correspondente a 250m de meia pista de mistura para: 

6.3.2. Controle do Teor de CAP e da Granulometria 

Se os limites acima das Temperaturas nao forem respeitados - a Fiscatizacao 
interrornpera os Services, todos os onus sendo da Construtora, nao podendo 
serem reutilizados os materiais correspondentes. 
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Se p<min(GC) ~ 95,0%1 a area correspondente aos 3 uliimos ensaios sera 
considerada "aprovada"(AP), o service. podendo ser reiniciado, se a 
Fiscaliza9ao aceitar os resultados da A valia9ao Global. 
Em caso contrario, a area em questao sera considerada "nao 
aprovada"(NAP), ficando demarcada (cerca de 750m de meia pista). Far-se-a 
( as expensas do Construtor) 5 extracoes com sonda rotativa de amostras 

O service sera suspenso, a usina parada, para que se possa fazer uma 
Avalia9ao Global do Problema, todos os onus por conta do Construtor. 
Considera-se entao, os 3 referidos resultados e mais os N' ~ 6 antecessores 
imediatos formando assim N ~ 9 resultados, calculando-se, entao Xmin(GC) - 
(formulas do "item 6.2.1 ). 

Se, em quaisquer 3 ensaios sucessivos nao se verificar o Grau de 
cornpactacao de jGC ~ 95,0%1 

GC = O(anel) x 100 
O(projeto) 

Define-se, entao, como Grau de Compressao (ou Grau de Compactac;ao): 

Para cada 250m de meia pista de mistura, antes de seu espalhamento, sao 
colocados 2 anels de aco espacados de 50cm na faixa e direcao da trilha de 
roda externa, com 1 Ocm de diarnetro e de altura 5mm inferior a espessura 
compactada. Ap6s a cornpressao sao retirados os aneis e medida a Massa 
Especffica Aparente (ONER-ME 77) dos corpos de prova assim moldados 
(ONER-ME 43). Toma-sea media dos 2 resultados sea diferenca entre elas 
for ate de 3%, e se ultrapassar esse valor toma-se o maier dos 2 valores - 
Oa(anel). 

O referencial para cornoaracao e a Massa Especffica Aparente de Projeto - 
Oa{projeto) obtida no Projeto da Mistura (media de pelo menos 9 resultados). 

6.3.3. Controle do Grau de cornpressao (ou de Cornpactacao) 

Se, em quaisquer 3 ensaios consecutivos a curva granulometrica obtida nao 
se encaixar nas exigencias acima, a Usina sera paralisada para o 
ajustamento necessario, sendo os onus decorrentes por conta do Construtor. 
Ap6s 3 parahsacoes sera exigido um reestudo do Projeto da Mistura. 

2) a frac;ao retida entre duas peneiras consecutivas nao devera ser in 
ferior a 4% do total, com excecao das 2 primeiras. 
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