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1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências cromáticas, as
dimensões e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Órgão Público Contratante.
A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18 e pintada com tinta a óleo ou esmalte sintético, armada com
sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm e pontaletes de 3” x 3” .
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2).

1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Capina manual em toda a área externa da edificação.

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

A retirada das portas e janelas deverão ser de forma convencional, executada progressivamente, utilizando
ferramentas portáteis motorizadas ou manuais.

2.2. C1044 - DEMOLIÇÃO DE CALHAS (M)

Deverá proceder a demolição cuidadosa das calhas. É recomendado o uso de Equipamentos de proteção individual
(EPI) para a execução do serviço. Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

2.3. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

A demolição dos cobogós deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis
motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue
excessivamente elementos estruturais e paredes.

2.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou
manuais. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente elementos
estruturais e paredes.

2.5. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá proceder a um detalhado exame e levantamento da
edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da
estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das estruturas vizinhas, existência de
juntas de dilatação, porões, subsolos e depósitos de combustíveis e outros.

2.6. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

A CONTRATADA deverá executar a demolição de revestimento com cerâmicas nos locais indicados pela
FISCALIZAÇÃO. Os entulhos provenientes da demolição deverão ser imediatamente removidos aos locais
especificados pela FISCALIZAÇÃO.
A medição será por metro quadrado de argamassa demolida.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

1. Conceito
Escavação manual de valas em material de 1ª e 2ª categoria com profundidade até 2,0m.
2. Recomendações
Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias, canalizações e cabos, na área
onde serão realizados os trabalhos.
3. Procedimentos de execução
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A escavação do solo e a retirada do material serão executados manualmente, obedecendo aos critérios de
segurança recomendados.
4. Medição
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico (m3).

3.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Podendo haver aproveitamento do material escavado das valas. O aterro será executado em camadas sucessivas
de altura máxima de 20 cm, suficientemente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas
posteriores fendas, trincas e desníveis com recalque das camadas aterradas, utilizando material de boa qualidade,
isento de detritos vegetais ou entulhos.

4. FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

4.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

A alvenaria de embasamento será em pedra argamassada assentada com argamassa de cimento e areia, traço 1:4,
executado nas dimensões indicadas no projeto.

4.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
1:4 (M3)

A alvenaria de embasamento será em tijolo cerâmico de 8 (oito) furos, dimensões 0,09 x 0,09 x 0,19, assentada
com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, executado nas dimensões indicadas no projeto.

4.3. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

As formas deverão ter amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamento ou
deformações quando do lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser limpas,
molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

4.4. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas. As armações estruturais
deverão ser executadas nas conformações das ABNT, observando-se estritamente o número, camadas,
dobramentos, espaçamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas
amarrações das armaduras, de maneira que sejam mantidas nas suas posições durante a concretagem .

4.5. C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Para a fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR 12654 - Controle
tecnológico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR
8953 - Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência e NBR 6118 - Projeto e execução de
obras de concreto armado.
Os equipamentos de medição, mistura e transporte deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se obter
melhor qualidade do produto.
O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão,
especificada no projeto e dimensões das peças, disposições das armaduras,  sistema de transporte, lançamento,
adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura.

4.6. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço (andaimes, balancins,etc.), deverão estar
firmes de modo a não provocarem deslocamento das armaduras.
Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de
pasta.
As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do
concreto.
Os produtos anti-aderentes,destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da
colocação da armadura.

4.7. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)
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1. Conceito
Execução de concreto armado comconfecção da armaduras e colocação de formas emtábuas de madeira regional
de 2ª, para cintas, vigas,pilares, paredes e fundações.
2. Recomendações
2.1. Formas
Deverá ser inspecionada a madeiraa ser utilizada para as formas.As formas de tábuas de pinho nãodeverão ser
usadas, se o concreto for aparente. Asformas deverão ser aplainadas na face em contatocom a massa de concreto
para que o desmonte sejafácil. As formas deverão ser cortadas seguindorigidamente o projeto estrutural e de
formas.A retirada das formas deveráobedecer sempre a ordem e os prazos mínimosindicados no artigo 71 da
Norma Brasileira NB 1atual NBR 6118. As formas deverão ser retiradas demodo a permitir relativa facilidade de
manejo doselementos e, principalmente, sem choques. Para issoo escoramento das formas deverá apoiasse
sobrecunhas, caixas de areia ou outros dispositivosapropriados.
Antes da ocasião da concretagemdever-se-á colocar um produto protetor de formas decomposição oleosa fina para
ser emulsionada emágua no momento do seu emprego. Esse produtoevitará a aderência da forma ao concreto,
facilitará adesmoldagem e propiciará a obtenção se superfíciede bom aspecto.
2.2. Armadura com aço CA-60
O ferreiro deverá cortar todos osferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar otrabalho com ferros de outro
diâmetro.Deverá ser preparado um plano decorte, procurando-se fazer um aproveitamento dosferros e reduzindo-se
as perdas.
2.3. Concreto
Para a fabricação do concretodeverão ser atendidas as condições estabelecidas naNBR 12654 - Controle
tecnológico de materiaiscomponentes do concreto, NBR 12655 Preparo,controle e recebimento de concreto, NBR
8953 -Concreto para fins estruturais classificação por grupode resistência e NBR 6118 - Projeto e execução deobras
de concreto armado.
Os equipamentos de medição,mistura e transporte deverão estar limpos e emperfeito funcionamento, para se obter
melhorqualidade do produto.
O estabelecimento do traço doconcreto a se adotar terá como base a resistênciacaracterística à compressão,
especificada no projeto edimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento,
adensamento,condições de exposição e de uso, previstos para aestrutura.
3. Procedimentos de execução
3.1. Formas
A forma constituída de tábuas depinho deverá ter um vão livre que dependerá dapressão exercida pelo concreto
fresco e da espessurada madeira.
A forma deverá apoiar-se embarrotes, colocados a espaços regularescorrespondentes ao vão livre adotado para a
forma.Os apoios da forma deverão ser fixados com pregos,de preferência 18 x 27.Os painéis das formas deverão
serformados de tábuas de 2,5 cm de espessura comdimensões a depender do projeto. Essas tábuasdeverão ser
ligadas por sarrafos de 2,5 x 10,0 cm, de2,5 x 15,0 cm ou ainda caibros de 7,5 x 7,5 cm ou7,5 x 10,0 cm ou ainda
por placas de madeiracompensada ligadas por sarrafos ou caibros. Essespainéis deverão servir para pisos de lajes,
faces devigas, pilares, paredes e fundações.
3.2. Armadura com aço CA-60
Corte e preparo da armaçãoOs ferros deverão ser estendidos,estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados
edobrados a frio, conforme os desenhos do projetoestrutural.
3.3. Concreto
Na medição dos materiais ocimento deverá ser medido em massa, podendo seradotado o valor de 50 kg por saco, a
água deamassamento medida em volume por dispositivodosador e os agregados medidos em volume. Aumidade
dos agregados deverá ser determinada pelomenos três vezes ao dia para correção da quantidadede água de
amassamento. O volume, de agregadomiúdo corrigido através da sua curva de inchamento.
Para cada amassada os agregadosdeverão ser medidos utilizando-se um numero inteirode caixas ou padiolas,
dimensionadas com esse fim,para cada um dos agregados, e com massa inferior a70 kg depois de cheias.
4. Medição
Para fins de recebimento a unidadede medição é o metro cúbico (m3)

4.8. C4457 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

Deverão ser observada nas plantas de montagem a direção da armação da laje, a altura dos blocos, a espessura do
capeamento e armação do capeamento e das nervuras de travamento.
As vigas que servirão de apoio para as nervuras deverão estar niveladas. Os eletrodutos, caixas de drenagem e
demais tubulações ficarão embutidas na laje e deverão ser colocadas após a montagem das vigas e antes da
concretagem da laje.
O escoramento da laje deverá obedecer às recomendações do fabricante. Deverá ser executada a contra-flexa

Página: 3



22,66%07/05/2020DATA : BDI :OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO PSF DA LOCALIDADE DO SÍTIO
INHARÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CEARÁ

LOCAL: SÍTIO INHARÉ - SÃO BENEDITO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

prevista pelo fabricante. As escoras deverão estar apoiadas em base firme, para que não haja recalque durante a
concretagem. Em seguida, deverão ser colocadas as nervuras. Os blocos deverão ser distribuídos apoiados nas
nervuras.
Deverão ser colocadas tábuas na direção contrária às nervuras para permitir o trânsito de pessoas e materiais
durante a concretagem.
O Concreto deverá ser lançado preenchendo os espaços entre as nervuras formando o capeamento da laje.
Deverão ser colocadas as armações no capeamento prescritos nas plantas de montagem.

5. PAREDES E PAINEIS

5.1. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Os vãos externos e internos de portas e janelas receberão vergas de concreto armado com dimensões de
0,10x0,10m no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) pré-moldadas. As vergas deverão exceder no mínimo 0,15m dos
vãos para cada lado, deverão ter KCk=20Mpa, devendo ser colocado em paredes novas ou em relocação de portas
e janelas.

5.2. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Amarração da alvenaria antiga com a armadura de ferro nova.

5.3. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicas furadas, de primeira qualidade, dimensões 9 cm x
19cm x 19 cm, para assentamento de tijolos furados será utilizada argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8.
As paredes de alvenaria poderão, a critério da fiscalização e com autorização escrita do calculista da estrutura, ser
executadas em tijolos maciços ou lajotas celulares de barro cozido.

6. ESQUADRIAS E FERRAGENS

6.1. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

6.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

6.3. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.
Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

6.4. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

6.5. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

6.6. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)
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Os rebaixos e encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapas, etc, terão a forma das ferragens, não
sendo toleradas folgas que exijam emendas, ou quaisquer outros artifícios.
Para o assentamento, serão empregados parafusos de material idêntico ao das dobradiças, acabamento e
dimensões correspondentes ao das peças que fixarem.
Quanto à escolha do tipo,dimensões e cuidados de aplicação de parafusos,observar-se-á o disposto nas normas
ABNT,pertinentes.
A fixação dos parafusos deverão correr com emprego de parafina ou cera de abelha,não se admitindo em hipótese
alguma o emprego de sabão.
A lubrificação das ferragens só poderá ocorrer com emprego de garafit em pó.
Para fins de recebimento a unidade de medição é a unidade (un).

6.7. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Na entrada da cerca de arame farpado e do abrigo deverá ser colocado um portão de ferro em barra chata tipo
tijolinho com espeça para colocação de cadeado.

6.8. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

As esquadrias só poderão ser assentadas depois que as amostras, apresentadas pelo construtor,forem aprovadas
pela fiscalização.Uma vez aprovada a amostra,as demais esquadrias deverão apresentar as mesmas
características daquela,sob pena da reprovação das demais,mesmo já tendo sido confeccionadas. Neste particular,
cabe ao construtor o acompanhamento permanente da execução do serviço executado pelo serralheiro.

6.9. C0768 - CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM (M2)

Serão colocadas nos 2 portões laterais, a fim de evitar a entrada de água no local.

6.10. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Todas as esquadrias, uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo a permitir a fácil identificação e
assentamento nos respectivos locais de construção. Os furos realizados no canteiro de obra serão executados com
broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção).
As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser
corrigidos com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima
redonda.

6.11. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

Vidro comum em caixilhos, conforme memorial de cálculo.

6.12. C4560 - GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (M2)

Serão instaladas grades de ferro em todas as janelas de 1,50x1,00m

6.13. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

A peça de granito será fornecida com o comprimento, largura e tipo especificado em projeto.

7. COBERTURA

7.1. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

A calha de chapa galvanizada será instalada em todo o perímetro da cobertura. A colocação das calhas será
iniciada das bordas da cobertura. Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da
ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor de emboçamentos e acabamentos necessários à perfeita
execução dos serviços.

7.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Será executado com telha cerâmica colonial, de primeira qualidade e bem cozidas, apresentando uma boa
uniformidade e na execução será exigido um perfeito alinhamento das telhas, não podendo as mesmas apresentar
desencontros ou desníveis, não sendo aceitas pela FISCALIZAÇÃO peças que apresentarem qualquer tipo de
defeito.
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7.3. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

A viga será executada em madeira de lei maciça com dimensões 6" x 3" na área de cobertura do local. Deverá ser
feita por profissional habilitado.

7.4. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Todo forro será executado material tipo PVC e constituído por todos os elementos necessários para o devido apoio
e fixação do forro, incluindo ferragens, parafusos, et. de acordo com o tipo de forro e concepção do Projeto.

7.5. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Será executado com telha cerâmica colonial, de primeira qualidade e bem cozidas, apresentando uma boa
uniformidade e na execução será exigido um perfeito alinhamento das telhas, não podendo as mesmas apresentar
desencontros ou desníveis, não sendo aceitas pela FISCALIZAÇÃO peças que apresentarem qualquer tipo de
defeito

7.6. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Será feito acabamento no beira e bica com argamassa 1:3.

8. REVESTIMENTO

8.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
(M2)

Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal, areia, água e, eventualmente, aditivo,destinada
a regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.A argamassa de emboço deverá ter
consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânica),constituída de areia
média, com dimensão máxima <2,4mm.

8.2. C3122 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 (M2)

Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa ( com areia fina e peneirada).
Acabamento desempenado. Para fins de recebimento, a unidade de medida é o m2.

8.3. C3123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 (M2)

Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa ( com areia fina e peneirada).
Acabamento desempenado. Para fins de recebimento, a unidade de medida é o m2.

8.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

As paredes serão com cerâmica esmaltada acima de 30x30cm, de linha comercial PEI 5/PEI 4, na altura de 1,80 m
em todos os compartimentos do local.
As cerâmicas serão imersas em água limpa durante 24 horas antes de serem assentado. O
rejuntamento será feito com pasta de cimento branco sendo terminantemente vetado o acréscimo de cal à pasta.
Com pano úmido, retirar-se-á o excesso de pasta, concluindo-se a limpeza com um pano seco.

8.5. C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO (M2)

Camada irregular e descontínua será executada com argamassa empregando-se areia grossa e cimento no traço
1:3. As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.

8.6. C2125 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4.5 ESP=5 mm P/ TETO
(M2)

Camada irregular e descontínua será executada com argamassa empregando-se areia grossa e cimento no traço
1:3. As superfícies destinadas a receber o reboco comum serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.

8.7. C1472 - IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA (M2)

Sobre o contra piso deve ser aplicado emulsão asfáltica para proteção das superfícies expostas às intempéries. A
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emulsão deve ser aplicada de forma uniforme e com máxima qualidade para manter as condições iniciais.

9. PISO

9.1. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Piso cimentado desempenado: camada de argamassa no traço 1:3, cimento e areia. A espessura deverá ser de 2,0
cm. Deverá ser mantida declividade mínima de 0,5 em direção as canaletas ou pontos de saída de agua. A
superfície final deverá ser desempenada com desempenadeira de
madeira ou outro material que proporcione o mesmo tipo de acabamento.

9.2. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Demolição do piso cerâmico dos guinches das empresas de ônibus, Lanchonetes e banheiros do terminal
rodoviário.
Antes do início dos serviços, A CONTRATADA deverá proceder a um detalhado exame e levantamento da
edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da
estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das estruturas vizinhas, existência de
juntas de dilatação, porões, subsolos e depósitos de combustíveis e outros.

9.3. C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm
(M2)

A regularização do piso será com aterro de material adequado e executado em camadas devidamente apiloadas
sobre o solo. O contrapiso será com concreto traço 1:5 (cimento, areia e brita) na espessura mínima de 3cm.

9.4. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4 P/ PISO (M2)

O piso será com cerâmica 30x30cm, de linha comercial PEI 5/PEI 4, padrão médio, assentada sobre argamassa de
cimento colante com traço 1:4 areia sem peneirar.
A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, não superior a 3 mm e serão
assentados com rejunte em cimento comum. Altura especificada no projeto e planilha orçamentária.
As cerâmicas serão imersas em água limpa durante 24 horas antes de serem assentado. O
rejuntamento será feito com pasta de cimento branco sendo terminantemente vetado o acréscimo de cal à pasta.
Com pano úmido, retirar-se-á o excesso de pasta, concluindo-se a limpeza com um pano seco.

9.5. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

O piso será com cerâmica 30x30cm, de linha comercial PEI 5/PEI 4, padrão médio, assentada sobre argamassa de
cimento colante com traço 1:4 areia sem peneirar.
A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, não superior a 3 mm e serão
assentados com rejunte em cimento comum. Altura especificada no projeto e planilha orçamentária.
As cerâmicas serão imersas em água limpa durante 24 horas antes de serem assentado. O
rejuntamento será feito com pasta de cimento branco sendo terminantemente vetado o acréscimo de cal à pasta.
Com pano úmido, retirar-se-á o excesso de pasta, concluindo-se a limpeza com um pano seco.

9.6. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do granito acabado é
2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que
estiver assentado no nível inferior.

10. INSTALAÇÕES

10.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10.1.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Ponto sanitário, executar conforme orientação do engenheiro responsável pela fiscalização da obra.
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10.1.2. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Pia de aço inox será instalado na copa, conforme projeto executivo.

10.1.3. C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS (UN)

Será substituído a louça dos banheiro existente, além de adicionado uma nova no novo banheiro a ser executado,
conforme projeto executivo

10.1.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Chuveiro de plástico. Toda instalação hidráulica deverá respeitar o projeto hidráulico executivo.

10.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.2.1. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

Será colocado quadro de distribuição, conforme projeto arquitetônico.

10.2.2. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 16A. Toda instalação elétrica deverá respeitar o projeto executivo.

10.2.3. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Tomada 2 polos mais terra 20A. Toda instalação elétrica deverá respeitar o projeto executivo.

10.2.4. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Tomada universal 10A 250V. Toda instalação elétrica deverá respeitar o projeto executivo.

10.2.5. C2105 - REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Serão trocados todos os reatores com defeito do local. A instalação deverá ser feita por profissional técnico
qualificado.

10.2.6. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Interruptor de uma tecla simples 10A. Toda instalação elétrica deverá respeitar o projeto executivo.

10.2.7. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Deverão ser trocadas as luminárias fluorescentes com 1 (uma) lâmpada de 20 W, conforme memorial de cálculo.

10.2.8. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

As luminárias devem ser instaladas em todos os compartimentos citados no memorial de cálculo.

10.3. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

10.3.1. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Ponto sanitário, executar conforme orientação do engenheiro responsável pela fiscalização da obra.

10.3.2. C0599 - CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR C/REGISTRO INCORPORADO (UN)

Será instalado caixa de descarga conforme memorial de cálculo.

10.3.3. C0655 - CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm (UN)

Será instalado caixa sifonada conforme memorial de cálculo.

10.3.4. C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE
CONCRETO (UN)

Será instalado caixa em alvenaria conforme memorial de cálculo.
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11. PINTURA

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

As superfícies de acabamento (paredes, tetos, forros e esquadrias de madeiras)
receberão acabamento em massa base látex PVA ou acrílica, que deverão ser lixadas, além
de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da tinta.

11.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.
Será aplicado duas demãos de Latex em toda a extensão da Alvenaria.

11.3. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.
Será aplicado duas demãos de Latex em toda a extensão da Alvenaria.

11.4. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições visíveis,
aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem
niveladas e aprumadas.
As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

11.5. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As
camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

11.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As
camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

11.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As
camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

11.8. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

12. SERVIÇOS FINAIS

12.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus
complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. Em seguida será feita uma varredura geral e
limpeza dos locais objetos dos serviços, e de seus complementos com o emprego de serragem molhada, se for o
caso para evitar formação de poeira.
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